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AS-SMART TREE »

A vérosi h8szigethatds negativ befolydssal van a helyi mikroklimdra. A beépitett, vizet 4t nem ereszté feliletek gyors névekedésével
egyre nagyobb nyomds nehezedik a vdrosi zdldteriletekre. A modern épitkezések ma mar a kék-zéld infrastruktira jegyében zajlanak.
A nagy méret{ fdk idedlis elemnek bizonyulnak a mikroklima javitéséhoz. Mivel azonban a felszin alatt szdmtalan vezeték és csé hizédik,
a fak gyskérzetének és a korondjénak névekedése kockazatokat jelenthet, igy a nagy fék gyakran veszélyeztethetik a kézmlveket. Ezért
kindlunk alternativ megolddsként tgynevezett AS-SMART TREE utcai kiszénévény-fakat. Ez egy egyedi, haszndlati modell dltal védett
koncepcid.

Az AS-SMART TREE utcai kiszéndvény-fékat szilédrd acélszerkezetbdl (rozsdamentes acél vagy horganyzott acél) alakitiék ki, amelyek
a kiszé névények tartéelemeként szolgdlnak. A szerkezethez elemenként lehet csatlakoztatni utcai ldmpdkat, vizkédét és mds, a vdrosi
kérnyezetet pozitivan befolydsolé elemeket. Ugy véljik, hogy ez az elem kilénésen oft lesz majd népszerd, ahol a helyi kérilmények miatt

nem lehet olcsén és fenntarthaté médon hagyomanyos fékat iltetni.

Nem az a célunk, hogy az élé fakat helyettesitsik, hanem az, hogy olyan helyekre is z6ld névényzetet
telepitsiink, ahol ez egyébként nem lenne lehetséges, igy névelve a biodiverzitast a varosokban.

Fakonstrukciok tipusai

e AS-SMART TREE Singapore - a szingapuri szuperfa tornyok dltal inspirdlt szerkezet
e AS-SMART TREE Malibu - ennek a fakonstrukciénak kupola alakid a korondja

Nem sikerilt valasztani a felkinglt konstrukciékbél2 Lépjen velink bétran kapcsolatbal
Tervezési részlegiink megtervezi a személyre szabott fa konstrukciét az On
szdmdra.

Elényok

A kiszéndvények sokkal kisebb foldagydst igényelnek
A kiszénévények gydkérrendszere nem veszélyezteti a kézmiveket

Az egyszer( kialakitds miatt kénnyd szdllitani és telepiteni
Moduldris felépitése miatt a fa tud a helyi elrendezéshez alkalmazkodni
A moduldris kialakitasnak készénhetéen utélagosan dllithaté

Beton virdgcserépbe helyezhetd, és a teljes szerkezet a virdgcserép-
pel egyitt dthelyezhetd, ha a kérnyék feldjitdsa ezt szikségessé teszi
Vdlaszthaté a szerkezet anyaga - AlS| 304 rozsdamentes acél,
tizihorganyzott acél vagy mds anyag W
Vélaszthaté a kiszénsvény .
Lehet8ség van lampak hozzaadasara = kdzvildgitési oszlopok
cseréje, tematikus vildgitas (kardcsonyi stb.)

Lehetéség van péarasiték hozzdadasara (ehhez az alternativéhoz}
tartozékként tartalyt + kezel6berendezést kindlunk)

Lehet8ség van vizi elemek hozzdaddsdra
Lehet8ség van fotovoltaikus panelek telepitésére
Az adott projekire szabott fa tervezése



AS-SMART TREE SINGAPORE
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A szingapuri szuperfa tornyok dltal ihleteft forma. A fa 250 mm &tmérsji térzse kériilbeliil 3,5 méter magasan dgazik el. A fa korondjénak
atméréje a legszélesebb pontjdn kérilbelil 5 méter. Az alapvdltozat teljes magassaga 5 méter. A méretek alapméretek, amelyek a projekt
igényei szerint médosithaték. Az egész szerkezetet a ridgydrik tamasztidk ald, amelyek a kiszéndvény alkotta siribb koronatakardt is
megtdmasztidk.

A telies acélszerkezetet egy horgonykarimdn keresztil le lehet horgonyozni egy beton tartégerenddhoz vagy beton virdgeseréphez.
Ez utébbiak a fldbe helyezheték akdr Ggy, hogy a cserép teteje a talaj szintjén legyen, akdr dgy, hogy az egész cserép a féldén éllhat.
A kdzmUvek (viz, villany) csatlakozdsa a helyi elrendezésnek megfelel8en vélaszthaté meg.
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AS-SMART TREE MALIBU
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Télcsér alakd korondval ellétott tartészerkezet. A fa 250 mm atmérdji fétorzse kb. 1,5 m magassdgban dgazik el. A fa korondjanak
atméréje a legszélesebb pontjdn kérilbelil 3 méter. Az alapvdltozat teljes magassaga 3,75 méter. A méretek alapméretek, amelyek
a projekt igényei szerint médosithatdk.

Az egész szerkezetet a ridgydrik tdmasztjdk ald, amelyek a kiszénévény alkotta siribb koronatakarét is megtdmasztigk. A szerkezet
lehorgonyzdsa olyan, mint a szingapdri tipus esetében. Minden szerkezet felszerelhetd kiegészité berendezésekkel (vildgitds, vizkéd stb.).
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