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czemyviz & kechika

INNOVATIV VIZATERESZTO

AS-TTE BURKOLAT

A kdrnyezet szempontjdbél semleges,

AS-TTE vizatereszté burkolat felil- és alulnézete

4

Anyagtipus . . B
yagip 100%-ban Gjrahasznositott mianyag

Szin Sziirke - antracit

Rdcsok mérete 8x8 cm

cca 80%40 cm + 1,5 cm fogazoft
kapcsokkal (1 m? = 3,125 db)

belsé racsfal cca 1,5 cm
kils8 szegély cca 2 cm

Egységnyi burkolat mérete

Récsvonalak vastagséga

Témeg cca 8,7 kg (cca 27 kg/m?) Racsvonalak vastagséaga

. o cca 147 kN/mintapéldény (23 x 23 cm), belsé racsfal cca 1,5 cm
Statikus teherbirds T kils5 szegély ccal2.cm
Dinamikus teherbirds 20t tengelyterhelés (SLW 60) Fogazott kapesok cca 1,5 cm
Uregek A felilet 72 %-at képezik

Felsé oldal CsUszdsmentes récsok
Alsé oldal 4,2 cm széles nyildsok
1 paletta 28,8 m? (90 db)
Teherauté szdllitdsi kapacitésa 30 paletta (= 864 m?)
Paletta méretei LxBxH 123 x 85 x 200 cm
Méret 80 x 40 x 6 cm

SIFICA

* ASIO »
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Ury 150,

Igény szerint kétféle felileti mintdzattal

Stabil kialakitas ISO 11359 szabvanynak megfeleléen

Nyomds stabilitds EN ISO 604 szerint

Dinamikus stabilitds 20 tonndig (SLW 60) DIN 1072 szerinti tizoltétechnikai alkalmassdg a DIN 14090 értelmében
UV-stabilitas DIN 4892-3 szerint

Id&jdrasi viszonyoknak ellendllé EN 438-2, 19. bekezdés szerint

Ellendllé a nehézfémekkel szemben ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06 szerint

Kérnyezetkiméls DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33 szerint

Vegyszerek elleni stabilitds benzin, motorolaj, natrium-hidroxid és sésav elleni tartéssdg



AS-TTE Terkovek

Szin Sziirke vagy vérés
Témeg 610 g/db
Anyagtipus Beton
Méret 74 x 74 x 48 mm
Paletta 1 560db (= 15,6 m?)
Teherauté szdllitasi kapacitdsa 25 Paletta (= 390 m?)
Paletta méretei LxBxH 100 x 110 x 80 cm
* ASIO
N4 1 m? burkolathoz 100 darab térk8 szikséges

Finom halé a telepités megkonnyitésehez

Témeg 24 g/m?

Rdcsvastagsdag < 4mm

Tekercsszélesség 3,20 m

Anyagtipus PE lég- és vizdteresztd textilia A finom hdlé megksnnyiti a burkolat telepitését

produ

Minoségtanusitvanyok és teszteredmények
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Az AS-TTE VIZATERESZTO BURKOLAT TUV mindségtandsitvannyal ill. IWG teszteléssel is rendelkezik.

= ASIO Hungaria Kft. 1162 Budapest, Janos utca 90/a., Magyarorszdg
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