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1 BEVEZETO

Az AS-VARIOcomp hazi szennyviztisztité berendezés (a tovabbiakban: szennyviztisztité vagy SZVT),
olyan termék, amelyet a mai tudomanyos tényeknek és technoldgiai ismereteknek megfeleléen
terveztek és gyartottak.

Jelen dokumentacio segit a szennyviztisztité alaposabb megismerésében, a hosszutavu, biztonsagos
és problémamentes Uzemeltetés céljabdl.

Ezen dokumentacid utasitasainak betartasa biztositja a szennyviztisztitd biztonsagos hasznalatat a
jelenleg érvényes biztonsagi elbirasoknak és normaknak, valamint az el6irt miszaki |épéseknek
megfeleléen.

A szennyviztisztitd biztonsdgos és problémamentes mikddésének elbfeltétele a jelen Utmutatdban
szerepld utasitas betartdsa. Az el6irasok be nem tartasa, a szakszeriitlen, nem megfelel kezel8i hiba
altali barminem{ meghibasodas a garancialis feltételek megszegésének mindsdil.

Kérjiik, hogy a termék (berendezés) hasznalatba vétele el6tt alaposan olvassa at a
jelen dokumentaciot, és  barmilyen kérdés  esetén forduljon az
ASIO HUNGARIA Kft.-hez.

A jelen dokumentaciéban az 6sszes fontos utasitas és figyelmeztetés grafikailag ki van emelve az
alabbi médon:

Olyan utasitasok, melyek be nem tartasa személyi sériilést vagy anyagi kart
okozhat.

Tiltott tevékenységek.

Olyan utasitasok, melyek be nem tartasa a termék sériilését okozhatja.

Mas fontos utasitasok.

AS-VARIOcomp hazi szennyviztisztité gyartasa kiilonb6zé méretekben torténik, amelyek a napi
névleges hidraulikai teljesitményben, és a csatlakoztatott LEE szamaban, valamint a tipusvaltozatban
kilénboznek egymastdl. Jelen utasitas az 6sszes méretre és tipusvaltozatra vonatkozd informaciét
tartalmazza. Ahol szikséges, egy adott méretre és tipusvaltozatra vonatkozé informaciok az
utasitasban kilén vannak feltiintetve.

Gy6z6djén meg réla, milyen méretii és valtozatu SZVT-t hasznal.

Tekintettel az SZVT tipussorozat variacios lehet6ségeire, a jelen utasitasban
szereplé valamennyi abranak nem feltétleniil kell pontosan megfelelni az On altal
hasznalt SZVT-nak.

www.asiohungariathu
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2 BIZTONSAG

2.1 Személyi és szakmai kovetelmények
A berendezés kezelését és karbantartasat csak 18 éven fellli, ilyen munkara fizikailag és
szellemileg alkalmas személyek végezhetik, akik megismerték a jelen hasznalati utasitas tartalmat.

A szervizmunkakat kizarolag az ASIO HUNGARIA Kft., vagy altala betanitott és felhatalmazott cég
(tovabbiakban megbizott képviselet) végezheti.

megfelelé6 villamos szakképzettséggel rendelkezé6 személy végezhet, éspedig

-A- Az SZVT elektromos részein (légkompresszor) barmilyen beavatkozdst csak
csak az illeté rész Hasznalati utasitasaban ismertetett kérben.

2.2 Szennyviz okozta veszély elleni védelem

A viztisztitéban kezelt szennyvizek kilonb6zé megbetegedések forrasai lehetnek. Ezért az egész
berendezésen igyekezzen elkerlilni a szennyvizzel és az iszappal torténd kozvetlen érintkezeést.
Olyan tevékenységek soran, amikor el6zdleg fel kell nyitni a tisztitét, viseljen megfeleld
munkaruhazatot, gumikeszty(t, és kdvetkezetesen tartsa be az altalanos higiéniai alapelveket.

Minden olyan tevékenység soran, amely el6tt fel kell nyitni a tisztitot, tilos enni,
inni és dohanyozni.

A szennyvizzel vagy iszappal érintkezett szerszamokat és segédeszkdzbket a
hasznalat utan vizzel alaposan le kell mosni. A hasznalt munkaruhdzatot, kesztyiit,
A szerszamokat és segédeszk6zdket alkalmas helyen kell tarolni.

Munka utan legalabb szappannal és melegvizzel alaposan mosson kezet.

2.3 A szennyviztisztité felnyitasakor fennallé veszélyek elleni védelem
A tisztité tartalya foldalatti mitargy, amelybe, ha a fedlap fel van nyitva, bele lehet esni.

Valamennyi kezelési miiveletet a felszinrél el lehet végezni anélkiil, hogy be kellene
menni a tartalyba. Ha be kell szallni a tartalyba, be kell tartani valamennyi biztonsagi

A utasitast. A tartalyt a beszallas el6tt ki kell szell6ztetni. A tartalyba valé beszallas és
bent tartézkodas soran jelen kell lenni eqy masik, feliigyel6 személynek. A tartalyba
beszallb személyre megfeleléen régzitett bekétéhevedert kell felszerelni, ami
megvédi, hogy beleessen a tartalyba.

A A szennyviztisztité felnyitasakor legyen fokozottan elbvigyazatos. Ne hagyja a
nyitott szennytisztitot feliigyelet nélkiil.

A tartdlyba val6 esetleges beszallas soran fennall az elcsuszas és elesés, sét a vizzel toltott térségbe
esés veszélye.

A szennyviztisztitdé tartalyaba térténé beszallaskor legyen fokozottan

elévigyazatos.
A A beszallashoz sziikség esetén hasznaljon megfelel6 belépbeszkozt (pl. Iétrat).

Indokolatlanul ne menjen bele a tartalyba, amennyiben olyan tevékenységet végez,
amit a tartalyon kiviilrél is el lehet végezni.

A tartalyban az aktivacios tér a tisztité lzemelésekor levegbztetve van, ezért Uszni nem lehet benne.

www.asiohungariathu 8
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A Vigyazzon, hogy ne essen bele az aktivacios térbe.

Nagyobb munkak elvégzéséhez kapcsolja ki a szennyviztisztitot.

2.4 Uzemi vegyszerek elleni védelem

A berendezés Uzemeléséhez alkalmazott valamennyi vegyszer hasznalatara az illet6 vegyszer
gyartojanak vagy forgalmazéjanak Biztonsagi adatlapjaban feltiintetett, a munkavégzésre és
biztonsagra vonatkozo el6irasok érvényesek. A kezel6személyzet koteles gondoskodni arrél, hogy
ezeket az elbirasokat és a munkara vonatkozé utasitasokat betartsak. A kezel6személyzet a
vegyszerekkel végzett munka soran kételes hasznalni a munkavédelmi felszereléseket, beleértve a
vegyi anyagoknak ellenallé kesztyit, védéalarcot vagy védészemiveget.

A ,,P“ kiegészits jeli AS-VARIOcomp tipusu szennyviztisztitonal (Id. 3.3 fejezet) az SZVT aktivacios
tartalyaba koagulalészer, 40%-0s vasszulfat - Fez(SO4)s — adagolasa térténik. A koagulalészer maré
hatasu anyag. A koagulaloszer kénsavként reagal. A koagulalészerrel végzett manipulacidk kézben
hasznalni kell a munkavédelmi felszereléseket, mindenekel6tt gumicsizmat, gumikeszty(t,
véddszemiiveget vagy véddalarcot és fejfed6t. Abban az esetben, ha a hasznalt védéfelszerelés a
vegyszerrel beszennyezdédik, a dolgozénak az ilyen ruhazatot azonnal le kell vetnie, és folyd viz alatt
addig obliteni, amig a savas kémhatas meg nem sziinik. Amennyiben a vegyszer a bérfeliiletre kertil,
a dolgozénak ugyanugy kell eljarnia, mint a ruhazat beszennyez&désekor, és a koagulalészer
esetleges tovabbra is megmaradd savas reakciojat natrium-karbonat (széda) oldattal semlegesiteni
kell. A vegyszer szembe kerllése soran hideg, foly6 vizzel kell kidbliteni, (semlegesitd oldattal tilos!),
és azonnal szemorvoshoz kell fordulni.

2.5 Egyéb veszély elleni védelem
Az esetleges egyéb veszélyekre szold figyelmeztetések, sziikség esetén, jelen utasitas egyes
részeiben vannak feltlintetve.

www.asiohungariathu
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3 ALTALANOS LEIRAS ES TIPUSMEGHATAROZAS

3.1 Altalanos rész

A jelen uUtmutatéban leirt szennyviztisztitok AS-VARIOcomp tipussorozata magaban foglalja a
20 lakosegyenértékszdm alatti szennyviztisztitokat, amelyek megfelelnek az EN 12566-3 szabvéany
hatalyos valtozatanak. Az AS-VARIOcomp szennyviztisztitbkban lezajlo tisztitasi folyamat
mechanikai-bioldgiai tisztitason alapul, eleveniszapos technoldgiaval. A tisztitas integraltan torténik a
termék részét képezd egyetlen egységében (tartalyban), ahol az Osszes tisztitasi folyamat
végbemegy, az elbulepitéstdl kezdve, a bioldgiai tisztitason at az utéulepitdig.

3.2 A szennyviztisztitd méretei és valtozatai
AS-VARIOcomp szennyviztisztitdk kildonb6zé méretekben készilnek, és egymastdl a névleges napi
feldolgozhaté szennyvizmennyiséggel, a névleges napi szervesanyag-terheléssel, és azaltal a
kapcsolt lakosegyenértékkel térnek el, a kivitelezések valtozatai egymastdl az aldbbiakkal térnek el:

e agyartasi technoldgia, az alak és a felhasznalt anyag szempontjabdl,

e szerelés és a telepitési feltételek médjaval,

e kiegészitd berendezésekkel.

A szennyviztisztitd konkrét Kivitelezése a nagysagat és valtozatat tekintve a tipusjeldlés segitségével
kerll meghatarozasra.
3.3 Tipusjelolés sémaja

AS-VARIOcomp ... ...

a méretnek a kapcsol6do lakosok iranyad6é szamakeént 4—,7

meghatarozé megjelolése

a gyartasi technologia, az alak és a felhasznalt anyag
szempontjabol
K — hegesztett, hengeres, mlianyag PP tartaly

a szennyviztisztité kiegészité berendezését meghatarozé jelolés
jelolés nélkiil — kiegészité berendezés nélkul
P — foszfor kicsapatasat végzd berendezéssel

a szennyviztisztitod tartalyanak szerkezetét meghatarozo jelolés
megjelolés nélkiili — alapkivitelezés = 6nhordé mianyag tartaly
PB - uUn. mlanyag-beton kombinalt szerkezet(i tartalyok, amelyeknél a tartalyt

kettés burkolati mlanyag vaz képezi, melynek kéztes tere tarté vasalattal
van ellatva, és ez a telepités helyén kitdltésre keril betonnal

a szennyviztisztité tartalyanak az alabbiak szamara val6 kialakitasat meghatarozo jelolésel
talajvizszint alatti telepités szamara

jelolés nélkiil — nincs specialis célra kialakitva

SV - talajvizszint alatti telepités szamara kialakitott tartaly

Megjegyzés: ... - mindig hasznalt alapjel6lés;
. - csak a szlikség esetén hasznalt kiegészit6 jeldlés

Példa jelolésre:
AS-VARIOcomp 5 K - VARIOcomp tipusd tisztitd, 5 lakosegyenértéknek megfelelé névleges kapacitassal, henger alaku, polipropilén, 6nhordé tartalyban

AS-VARIOcomp 12 P/PB-SV - VARIOcomp tipusu tisztitd, 12 lakosegyenértéknek megfeleld névleges kapacitassal, polipropilén, miianyag-beton tartalyban.
Foszfor eltavolitasat szolgald kiegészité berendezéssel van ellatva, a tartaly alkalmas olyan teriileten vald telepitésre is, ahol a talajvizszint az alaplemez szintje felett van.

www.asiohungariathu 10
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3.4 Szennyviztisztité azonositasa
A szennyviztisztitdé gyari adattablaval és az EN 12566-3 szabvany szerinti ,CE" jel6léssel van ellatva,

amelyek a szennyviztisztitd tartdlyanak belépd aknaja belsé oldalanak fels§ szélén vannak
elhelyezve.

Az adattablahoz a szennyviztisztitdé fedelének felnyitasa utan lehet hozzaférni.

®
e

(ondud;

TYP/TYPE/THN Datum vyroby / Date of production / fara npou3soacTsa.

Cistirna odpadnich vod
Wastewater treatment plant 5

CoopyeHue ANf OHUCTKM CTOYHBIX BOA

ASIO, spol. s r.o.

Jmenovity denni prétok / Nominal daily flow / Howuansha Vrobni Gislo / Serial number / Cepiitbii Homep. .
CYTO4HaR MPONIBOTHTENBHOCT Ksirova 552/45, 619 00 Brno
mid =
e 1CO: 48910848
Jmenovite denni zatizeni (BSK,)/ Nominal daily loading (BOD,)/ Piikon / Input / MowocTs
HowyHansHar cyTouKa Harpyaka (1K) o
9
Kr [ feHo. kW/ kBT 08
Podminky pouZiti: viz ,ndvod pro pouZiti* / Terms of use: see the. Véha / Weight / Macca
anual VRO HOMSSOBB . AETYLO 1 pEHEHGT EN 12566-3

AO 204, NO 1020

ASIO, spol. s ro. ASIO, crion. ¢ p.o.

Yewckan pecpybnika

adattabla elhelyezési modja az
AS-VARIOcomp SZVT-n

" www.asiohungariqu



: ®
) -Ag (O HAZI SZENNYVIZTISZTiTO AS-VARIOcomp 5-20K

szemyviz & kezelég

4 SZENNYVIZTISZTITO TELEPITESE ES BEUZEMELESE

4.1 A szennyviztisztito telepitése és atadasa a hasznalénak

A szennyviztisztitét a tervdokumentacio és a telepitési utmutatd alapjan elvégzett telepités utan kell
4tadni a hasznalénak. A telepités utdan az ASIO HUNGARIA Kft. vagy megbizott képviselsje
belizemeli a tisztitoberendezést, és atadja a hasznélénak. A belzemelés részét képezi a leendd
kezeld betanitasa is. A belizemelést és a kezeld betanitasat irasban dokumentalni kell az ,,Atadasi és
osszeszerelési jegyzokonyvben”.

‘ Ne iizemeltesse a szennyviztisztitot, amig nem keriil sor a beiizemelésre és a
NV o

{ i kezel6 betanitdsdra, és az nincs dokumentdlva az ,Ataddsi és Osszeszerelési
\ 4 jegyz6koényvben”.

A miszaki atadas és belizemelés soran a kdvetkez6 dokumentumokat adjuk at:
e Haszndlati és kezelési utmutatd(k)
e Sematikus rajzok a berendezésrél
o Jotallasi jegy
e Uzemeltetési napld

%}J Ha a szennyviztisztito belizemelésére nem a fenti médon keriilt sor, ne ilizemeltesse
¢ a szennyuviztisztitot, és forduljon az ASIO HUNGARIA Kft.-hez.

4.2 A szennyviztisztité izembe helyezése
A szennyviztisztitét mérete és tipusvaltozata szerint kell Gzembe helyezni:

e |égkompresszor bekapcsolasa a halézati kabelének csatlakoztatasaval a kompresszor
elhelyezésére szolgald létesitményben, ill. kompresszorhazban l1évé konnektorba (SZVT
alaptipus);

e afoszforkicsapatd szer adagolészivattyljanak bekapcsolasa és beallitasa a P valtozatoknal.

A létesitményben 1évd megfeleld konnektor kivalasztasara a tervezés és telepités keretében kertilt
sor. Ha a légkompresszor helyének megvaltoztatasara van sziikség, konzultaljon megfelelé villamos
képesitésli szakemberrel. Mindekdzben kdvesse a kompresszor hasznalati utasitasaban ismertetett
utmutatast.

A halézati csatlakozékabel barminemii sériilése esetén azonnal huzza ki a
csatlakozobol, és gondoskodjon a szakszerii cseréjérol.

A légkompresszor bekapcsolasat megel6zik az alabbi lépések, amelyeket a szennyviztisztitd
belizemelésének keretében kell elvégezni:

e a szennyviztisztito tartalyanak feltdltése tiszta vizzel;

e mamutszivattyu kifolyé konydkcsovét az SZVT alapvaltozatanal normal izemi helyzetbe kell
allitani (Id. Mamutszivattyuk részt);

e aziszapelvétel mamutszivattydjan a levegé bevezetésének csapjat ,ZART” allasba kell allitani
(Id. Mamutszivattyuk részt).

i A légfuvé folyamatos iizemben kell, dolgozzon, ellenkezé6 esetben az elvart
L] tisztitasi hatasfok nem garantalhaté.

A légkompresszor bekapcsolasat koévetéen meg lehet kezdeni a szennyviz bevezetését a
szennyviztisztitoba. A tisztitédsi hatasfok fokozatosan emelkedik, és korulbelll 4-8 hét alatt éri el
a maximalis hatasfokot.
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5 SZENNYVIZTISZTITO ISMERTETESE

5.1 Altalanos ismertetés

A szennyviztisztité alapvetd része a belsé technoldgiat magaban foglalo tartaly. A tartaly rendszerint a
terepszint alatt van elhelyezve, és nyithato fedlappal van lezarva. A tartaly telepitése soran figyelembe
lett véve a telepités idején a terepben elhelyezett tartalyra haté terhelés.

kovetkezik be (pl. korabban nem tervezett jarmiiforgalom, épliletalapozas,
anyagleraké létesitése), az el6re nem lathato terhelés és a megvaltozott hasznalat
hatasara megsériilhet a tartaly, konzultalni kell az eredeti projekt kivitelez6jével, az
ASIO HUNGARIA Kft.-vel, vagy megbizott képvisel6jével.

f Abban az esetben, ha a tartaly koriili foldteriilet kihasznalasaban valtozas

A szennyviztisztité komplett egészét képezik tovabba:

e az SZVT kozelében lévs, megfeleld létesitményben (garazsban, melléképlletben, pincében,
stb.) vagy egy erre szolgald kompresszorhazban elhelyezett olajmentes légkompresszor
(tovabbiakban csak légkompresszor);

e szikség esetén a légkompresszor elhelyezésére szolgalé kompresszorhaz;

e a légkompresszor és az SZVT tartalya kozétti, terepszint alatt elhelyezett csatlakozé vezeték
(gumitémlé, vagy PP csé);

o foszforkicsapd szer adagol6 rendszere a kicsapd szer (altalaban vasszulfat) tarolotartalyabol
€s az adagoldszivattyubdl all.

A csatlakozasok az épitési és szerelési munkak részeként, a szennyviztisztitd telepitésekor lettek
kivitelezve.

Ugyeljen arra, hogy a tereprendezések vagy egyéb munkék sordn a
szennyviztisztité telepitési helyén ne sériilienek meg a lefektetett csatlakozé
vezetékek.

5.2 A szennyviztisztité elrendezése

5.21 SZVT alapvaltozat

létesitmény (garazs, melléképllet, stb.)

légkompresszor levegd bevezetés

SZVT elektromos. betaplald

vezetéke (kabel) (témls, csévezeték)

levegé bevezetés
(tdmld, csévezeték)

fedlap

kompresszorhaz
a légkompresszorral

tartaly tartaly

SZVT a kompresszorhaz nélkiil SZVT a kompresszorhazzal

13 www.asiohungariathu
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5.3 Beszallas a szennyviztisztité tartalyaba

5.3.1 SZVT elére gyartott beton beszalléakna nélkiil

A szennyviztisztitdé tartalyanak mianyag fedlapja szabadon van elhelyezve a tartaly nyaktagjara.
A lépésallé fedél teherbird képessége a teljes felllet egyenletes terhelése esetén 200 kg, sulya 13 kg.

A A lezart fedelet max. 100 kg tomegii egyetlen teherrel lehet terhelni.

5.3.2 SZVT alapvaltozata elére gyartott beton beszalléaknaval

A beszallényilas rendszerint szabvanyos csatornatetével van ellatva, amit fedélkiemel6 eszkdzzel
lehet mozgatni (a betongylrii és a fedél nem képezi részét a leszallitott szennyviztisztiténak,
és a szennyviztisztité telepitésekor kell felszerelni).

A Tekintettel a fedél tomegére, a fedél mozgatasat fokozott 6vatossaggal végezze.
Soha ne hagyja feliigyelet nélkiil a SZVT berendezést nyitott fedéllel.

5.4 Szennyviztisztitd tartalyanak belsé részei

A tartaly belsd tere valaszfalakkal van felosztva az egyes technoldgiai terekre. A tartaly belsejében
van beépitve a levegbztetd rendszer és a tdbbi technoldgiai berendezés. Az egyes részek leirasa
mindig a jelen utasitds megfelelé részében szerepel. Ha Ont mar most érdekli, hogyan miikédik a
szennyviztisztitd, olvassa el a Hogyan miikodik a szennyviztisztité részt.

www.asiohungariathu 14
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6 ALTALANOS KEZELESI ES KARBANTARTOI TUDNIVALOK

6.1 Milyen vizet szabad a SZVT-ra engedni?

A szennyviztisztitbhoz azon éplletbdl vezethetd a haztartasi, kommunalis szennyviz, amelyhez a
projekt keretein belll a tisztitét szantak. A szennyviztisztité szerkezete és a miiszaki paraméterei
olyan szennyviz tisztitdsadra volt méretezve, amely 0Osszetételével a kommunadlis szennyviz
tulajdonsagainak felel meg a CSN 75 6402 ,Szennyviztisztito kisberendezések 500
lakosegyenértékig” szabvany szerint.

A szennyviztisztitd hasznalataval kapcsolatos esetleges valtozasokat egyeztetni kell az eredeti projekt
kidolgozojaval, a szerz6dott szakszervizzel, vagy az ASIO HUNGARIA Kft.-vel. A tisztitéba folyd
szennyviz kibocsatasara vonatkozo6 alapszabalyok:

Azon  létesitményben, @ amelyhez @ a  szennyviztisztité  tartozik, tilos
a szennyvizcsatornaba olyan anyagokat énteni, amelyek rontjak, vagy lehetetlenné
teszik a mikroorganizmusok Ilétezését, és reprodukcibjat, hiszen ezen
mikroorganizmusok tevékenysége biztositia a biolégiai szennyviztisztité
miik6dését.

Els6sorban az alabbi anyagok kibocsatasa tilos:

e gyogyszerek, mérgek, mérgez6 anyagok,
festékek, higitok, és névényvédelmi vegyszerek,
higitatlan savak és Ilugok,
kondenzacios kazanban lecsap6dé kondenzatum,

[ ]
[ ]
[ ]
e egyéb vegyszerek, pl. el6hivo, fixalo, stb.

A szennyviz tisztitasa soran a tisztitbban gyakorlatilag ugyanaz a folyamat zajlik le,
G mint a természetben az ontisztulas folyamata. Ebbél kbvetkezik a szennyviztisztité
= bizonyos ,,sebezhetésége” a nem megfelel6, és a természetre valé tekintet nélkiili
viselkedés okan, els6sorban a vegyszerek haszndlata és azok csatornaba valé
kibocsatasa teriiletén.

VIGYAZAT a fertétlenitészerekre!

¢ e a fertOtlenité hatasu egészségiigyi tisztalkodo készitményeket nagyon
== koriiltekintéen kell hasznalni. Nemcsak a haztartasban lévé virusokat és
baktériumokat 6lik meg, hanem a tisztitéban Iévé, annak tisztitasat végzé
baktériumokat is.

VIGYAZAT az indokolatlanul gyakori mosésra!
e a tisztitasi folyamat minéségét negativan befolydasolja az indokolatlanul

nagy mennyiségii mosészer és feliiletaktiv anyag az egy idére belitemezett
mosas soran (tbbb mosas egymas utan rovid idén beliil).

VIGYAZAT a zsirokra és olajokra!

e a kémiai tényezb6kdén kiviil a szennyviztisztité jo6 miikédésére nagy
mennyiségben veszélyt jelentenek az allati és névényi eredetii zsiradékok
és olajak is. Bomlasuk soran nagy mértékben savasitjidk a szennyvizet, és
ezzel kedvezétlen kériilményeket képeznek a biolbgiai tisztuldas szamara.

VIGYAZAT a medenceviz leeresztése soran!

e nagy mennyiségili tiszta viz leeresztése a szennyviztisztitéba,
pl. a medencébébl, vagy az esévizgyiijtobol altalaban a mikroorganizmusok
tisztiton kiviili lefolyoba valé kimosadsat eredményezi, és ezzel lehetetlenné
teszi a tisztito tovabbi miikodését. A medencevizek esetében kedvezébtien
hatast gyakorolnak a medence vegyszerek is (a klorozé és stabilizalo
készitmények).

15 www.asiohungariathu



N ®
ﬂ -AS [O HAZI SZENNYVIZTISZTITO AS-VARIOcomp 5-20K

szemyviz £ kezelés

VIGYAZAT a hulladékapritékkal!
e a konyhai hulladékot feldolgozé hulladékapritok a nagy mennyiségi
oldhatatlan anyaggal és a sok viz felhaszndldasa miatt nagy mértékben
terhelik a szennyviztisztitot.

VIGYAZAT a viztisztité berendezésekkel!

e Egyes viztisztitdo berendezések a regenerdaciés szakaszban nagy
mennyiségii szennyvizet bocsadthatnak ki, amely a koncentrdcioja és
hidraulikai tulajdonsdagai miatt karosithatja a hdztartasi szennyviztisztité
berendezés miik6dését.

6.2 Az liizemeltetéshez és karbantartashoz sziikséges eszkotok

A szennyviztisztitd megfelel6 Uzemeltetéséhez és karbantartasahoz a kovetkezd eszkdzok
szlikségesek:
o fangli (mer6kanal) és egy hozza illeszthetd nyél
nyéllel ellatott mosokefe a falak és kifolyd cs6csonk takaritasahoz
nyéllel ellatott ,ivegmosd” kefe a csdvek belsd takaritasahoz
1 literes beskalazott Imhoff méréhenger az iszapszint vizsgalatahoz
3 darab mlanyag flakon (min. 1 literesek) a mintavételezéshez

Az egyes eszktzOk hasznalatat jelen dokumentacié megfelel6 fejezete fejti ki. Az eszkdzdk normal
kereskedelmi forgalomban beszerezhet6k, de részét képezhetik a komplett megrendelésnek, vagy
beszerezhetbk hivatalos Gzemeltetdktdl is.
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6.3 Mikodtetés és karbantartas

A szennyviztisztitd olyan mddon volt megtervezve, hogy nem igényli az allando figyelmet, csupan az
aktiv, eléirasok szerinti felhasznalast. Annak bekapcsolasa utan viszont végezni kell a rendszeres

ellendrzését és a kdvetkez6 tablazatban leirt alabbi tevékenységeket.

A szennyviztisztitd helyes miikodésének biztositasahoz sziikséges tevékenységek
tevékenység gyakorisaga
= . .
S| e © *2 2 tevek ; . részletes leiras a ti‘.’.el.(.f; ylsTg
S| €| 5| & 25 evekenyseg megnevezese kévetkezd fejezetben rorbetu
a| = > 2 e N idéigénye
© (0] ® <@ :0
c < < © %
°
x légfuvo mikodésének ellenérzése 8. LEGKOMPRESSZOR kb. 1 perc
(a SZVT tartalyanak megnyitasa nélkul) ) 1P
x a szennyvizlisztit6 szemrevételezessel 7. VIZUALIS ELLENORZES kb. 5 perc
torténd ellenérzése
19. KICSAPATO SZER
x foszforkicsapaté egység miikddésének ADAGOLASA A kb. 1 perc
ellenérzése (csak a ,P” véltozat) FOSZFORTARTALOM -p
CSOKKENTESERE
X a légfuvé légszirdjének tisztitasa 8. LEGKOMPRESSZOR kb. 5 perc
s - P, 11. AKTIVALT ISZAP
ktivalt Il A kb. 10
X aktivalt szennyviziszap ellenérzése ELLENORZESE perc
X derités (,iszapelvétel”) 12. ULEDEKMENTESITES kb. 60 perc
S;“:jﬁ? iszapelvétel az aktivaciés térbdl 10. MAMUTSZIVATTYUK kb. 10 perc
sziikség feliszo iszap eltavolitasa 13. A TARTALY BEL§6 kb. 5 perc
szerint az utoilepité térbdl RESZEINEK TISZTITASA oP
szlikség tartaly tisztitasa 13. ATARTALY BELSO kb. 10 perc
szerint RESZEINEK TISZTITASA )
szlikség mintavétel 14. MINTAVETEL kb. 10 perc
szerint

|
% Amennyiben a fenti miiveleteket nem végzi el, a berendezés megfelel6 miik6dése
aey) nem garantélhato!

||

Az egyes miveletek végzésére vonatkozd részletes utasitdsok jelen udtmutatd tovabbi részeiben
vannak feltlintetve.

6.4 Dokumentacié vezetése a szennyviztisztité lizemelésérdl

A torvényi elbirasok szerint a szennyviztisztitdé vizgazdalkodasi mitargy. Ebbél kdvetkezben
a hasznalonak ajanlott, tobbek kozott, rendelkezni kidolgozott helyi Uzemeltetési eldirasokkal és
a létesitményrdl izemelési feljegyzéseket vezetni.

Elégseéges dokumentaciot és lUzemelési feljegyzest lehet vezetni a szennyviztisztitd belzemelése
keretében Onnek atadott ,Uzemeltetési szabalyzat” és ,Uzemelési napld” szerinti formaban.

Az ,Uzemelési naploba” a bejegyzéseket mindig az egyes miveletek tablazata szerint tegye meg.
A vizualis ellendrzéseken kivil jegyezze fel az 6sszes elvégzett miiveletet.
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7 VIZUALIS ELLENORZES

A rendszer vizualis ellenbrzésé elbfeltétele a szennyviztisztitd sikeres Uzemeltetésének. A fedlap
felnyitasat kdvetden a kdvetkezéket kell ellendrizni:
o Leveglztetés mikoddése

Mamut szivattyuk mikodése
Kifolyd cs6csonk és kifolyas
Csatlakozasok

Utdllepité szintje

Altalanos helyzet

7.1 Vizualis ellenérzések végzésének attekintd tablazata
A tevékenységek attekintd ismertetése az alabbi tablazatban van feltlintetve:

helyes miikodés

kozelebbi informaciot

eljaras meghibasodas észlelése

ellendrzés kore (allapot) tartalmazo rész esetén megjegyzes
az aktivacios felszinen a hiba kideritése és elharitasa
levegbztetés mikodése finombuborékos Leveglztetés (Meghibasodasok és elharitasuk
egyenletes réteg rész)
folyamatos vizelfolyas a tisztitds (Mamutszivattyik rész)
mamutszivattydk kifolyényilasokbdl, a Mamutszivattyck a hiba Kideritése és elharitasa
miikodese nyilasok nincsenek (Meghibasodasok és elharitasuk
eltdmddve rész)
nincsenek hordalékok, . L o w
PN . N N P az elfolyd csatorna és kifolyocsd
elfoly6 valyu és felrakodasok és Vizualis ellenérzés e T .
RN i P . . . kitisztitasa (Szennyviztisztité belsé
kifolyocs6 ellenérzése | szennyezddések, a viz (jelen rész) o e .
A . részeinek tisztitasa rész)
nem gyulemlik fel
utollepité teér tisztitasa
. . (Szennyviztisztito belsé részeinek
a felszinen nincs s .
. . e ) A . tisztitasa rész)
szintellen6rzése az egybefliggd tledék Vizualis ellenérzés a Telus26 iszap ismetelt
utéllepité térben bevonat vagy feluszé (jelen rész) ~ ) P
. eléforduldsa esetén be kell
iszapdarab . AN .
szabalyozni az iszapelvételt
(Mamutszivattyuk rész)
kicsaposzer adagoldcsd végén
adagolasanak csOpog a koagulalészer | Kicsapdszer adagolasa a hiba kideritése és elharitasa csak a P
miikddése a s . a foszfortartalom (Meghibasodasok és elharitasuk . .
koagulaldszer fogyasa . " A valtozatnal
foszfortartalom a taroltartalvbol csOkkentésére rész)
csokkentésére y

szennyviztisztitd
altalanos allapota

nincsenek szokatlan
helyzetek

Vizualis ellenérzés
(jelen rész)

a hiba kideritése és elharitasa
(Meghibasodasok és elharitasuk
rész)

7.2 Az elfoly6 valyu és a kifoly6csé ellenérzése

Az elfoly6 valyaban, kilondsen a tulfolydja szélén nem szabad hordalékoknak, felrakoddasoknak és
egyéb szennyezédéseknek el6fordulni. Szennyez6dés megjelenése esetén ezeket a részeket meg
kell tisztitani - Id. Szennyviztisztitd belsd részeinek tisztitasa részt.

Az elfolyé valyuban nem volna szabad a viznek felgytlilemleni, ami a szennyviztisztitobdl vezetd
kifolydcsd duguldsanak kdvetkezménye. A cs6 eldugulasa esetén ki kell deriteni az okat, és a csovet
ki kell tisztitani!

A cs6 elduguladsa esetén ki kell deriteni az okat, és a csovet ki kell tisztitani!

Az elfolyé valyu elhelyezését megtaldlija a 7.5 Szennyviztisztitdé f6 részeinek illusztracioja fejezet
abrajan.
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7.3 Szint ellen6rzése az utéulepitd térben

Az utoilepitdben a felszinen kicsapddott tledék fordulhat el6. Ez lehet egy iszapréteg bevonat vagy
iszapcsomok, amik az iszaprészecskék feluszasaval jonnek létre. Ezek a részecskék normal
kérdlmények kozott ledlepednek a fenéken. Néha azonban a gazoktél kdnnyebbé valnak, felisznak a
felszinre, és a kifolyéba jutva rontjak a szennyviztisztitébdl elfolyd viz minéségét. Egyeddli eléfordulas
esetén meg kell tisztitani a felszint — Id. 13. fejezet Tartaly bels6 részeinek tisztitasa. Ismételt
el6fordulas esetén, tisztitason kivil, be kell allitani az iszapelvételt — Id. 10 Mamutszivattyuk részt. Az
utdilepitd elhelyezkedését megtalalja a 7.5 Szennyviztisztitd 6 részeinek illusztracidja fejezet
abrajan.

7.4 Szennyviztisztité altalanos allapota

Abban az esetben, ha a vizualis ellenérzés soran olyat észlel, ami Onnek szokatlannak tinik, és
korabban a vizualis ellenérzéskor nem jelentkezett, elészor is nézze meg a 15. Meghibasodasok és
elharitasuk részt. Ha a problémara igy sem talal megoldast, Iépjen kapcsolatba az ASIO
HUNGARIA Kit.-vel vagy valamelyik megbizott képviselsjével.

7.5 Szennyviztisztité f6 részeinek illusztracidja

7.5.1 Altalanos ismertetés

A vizuadlis ellendrzések és egyéb, a szennyviztisztité kezelésével és karbantartasaval kapcsolatos
miveletek elvégzéséhez tampontul szolgdl a szennyviztisztitdé tartdly f6 részeinek illusztraciéja az
alabbi abran.

7.5.2 SZVT alapvaltozat

iszap mamutszivattytjahoz vezetett
levegd nyito (elzard) csapja

iszap mamutszivattytjahoz

bevezetett levegd tdmlbje levegd bevezetése a levegdztetd elembe

iszap mamutszivattyuja aktivacios ter

levehet6, blizzaré fedéllel
ellatott eléiilepitd

és iszaptér g
P elfolvé valva

elfoly6 viz
mamutszivattytjanak
kényokcsove az elfolyd
valvuban

elfoly6 viz
mamutszivattytjanak
vakdugoval lezart
kénydkcsove az elbulepitd
és iszaptérben

utolilepito tér

levegd kollektor

elfoly6 viz elfolvé viz

mamutszivattyujahoz vezetett
levegd tomléje
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8 LEGKOMPRESSZOR

8.1 Miikodés ellendrzése

Ellendrizze le, hogy a légkompresszor Uzemel-e, nem er8sddétt-e meg szokatlanul jelentésen a
hangja, vagy nem jelentkeznek-e egyéb meghibasodas jelei. Ha kétsége van, hogy rendesen
mikodik-e,

a léegkompresszor hasznalati utasitdsa szerint jarjon el, vagy lépjen kapcsolatba a megbizott
szervizkdzponttal, illetve kozvetlenil az ASIO HUNGARIA Kft.-vel.

8.2 Alkatrészek megnevezése

Félgémb fejli csavar /ﬁ

Sz(ré burkolata

Tomités

Sziré

Levegbbevezetés

Teljes burkolat

Levegb elvezetése

Tomlb csatlakoztatd L-idom

Tomlébilincs (2db)

Levegbbevezetés

Halozati csatlakozoékabel

Foldel6csavar

20
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Amig a légkompresszor nem miikodik, a szennyviztisztito nem ilizemképes.

Az elektromos berendezésnek tartalmaznia kell féldeléssel védett kismegszakitot.
c A féldeléssel védett kismegszakitd hianya villamos aramiités oka lehet.

Abban az esetben, ha a légkompresszort nedvességnek erbésen Kkitett helyen
telepiti, gondoskodjon védétetérél és burkolatrol, amely a Ilégkompresszort
megvédi a viztél.

A rahullé esé6 kdvetkeztében a légkompresszorba jutd viz elérheti a fesziiltség alatt
allé részeket, beszivaroghat és aramiitést vagy révidzarlatot okozhat.

A karbantartas megkezdése el6tt a betaplalé kabel lecsatlakoztatasdval kapcsolja le
az daramforrasrél a legkompresszort.

A levegbé csévezetéke a Ieheté legrovidebb és legegyenesebb legyen!
A levegé csbvezetékének teljes hossza ne haladja meg a kb. 5 m-t.

Gyo6z6djon meg réla, hogy a csbvezetékben a szerelés utdan nem maradtak
féldmaradvanyok, stb. Az 5 m-nél hosszabb csévezetékben magasabb nyomas
jOhet létre, ami visszahat a Iégkompresszorra, és tilmelegedést okozhat. Ez
megréviditheti a membran és a szelepek élettartamat.

A légkompresszor kompresszorhazba valé telepitésekor ellendrizze, hogy nincs-e behordva a levegd
beszivasat biztosité nyilas, és szikség esetén a nyilast takaritsa ki.
8.3 Levegdsziird tisztitasa

e Csavarja ki a félgomb fejl csavart.

e Ajeldlt irdnyba huzva vegye le a szir6 burkolatat.

o Vegye ki a szlr6t, és kézzel veregesse ki bel6le a port. Ha a szlr6 erésen el van témddve,
semleges mososzerrel tordlgetve tisztitsa meg. Ezutan a szlirét dblitse le vizzel, és arnyékos
helyen szaritsa meg.

e Gyb6z6djon meg rdla, hogy a levegé bevezetések nincsenek hulladékkal vagy
szennyez6désekkel eltdtmddve. Amennyiben igen, tisztitsa ki azokat.

e Helyezze vissza a szlr6t a helyére, és ranyomva tegye ra a szlré burkolatat (az abrazolt
helyzetben).

o Rogzitse a burkolatot a félgdmb feji csavarral.

Legalabb negyedévenként egyszer takaritsa ki a szlirét.

Vizzel ne mossa, csak sziikség esetén.

Alaposan csavarjon ki egy rongyot, és torélgesse le a légkompresszort.

Ne hasznaljon benzint, sem oldészereket, mivel megsérthetik a feliileti bevonatot.

8.4 [Egyéb karbantartas

A légkompresszor egyéb karbantartasat, szlikség esetén, a légkompresszor hasznalati utasitasa
szerint kell elvégezni.
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9 LEVEGOZTETES

9.1 Altalanos ismertetés

A szennyviztisztit6 tartalyanak aktivaciés terébe leveg6 van bevezetve a légkompresszorbdl. A levegd
finom buborékok formajaban felszall a felszinre. A leveg8ztetés helyes miikddésekor az aktivacids
térben az egész felszinen a felszallé levegd finombuborékos rétegének kell mutatkozni (mintha a
felszin enyhén ,forrna”). A levegbztetés elhelyezkedését az egyes SZVT valtozatoknal megtalalja a
7.5 Szennyviztisztitd f6 részeinek illusztracidja fejezet abrajan.

folyadékfelszin az aktivacios térben a levegdztetés helyes miikodésekor

Az SZVT alapvaltozatainal a leveg8ztetést az aktivacids tér aljan elhelyezett egy vagy két levegbztetd
elem biztositja.
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10 MAMUTSZIVATTYUK

levegd

10.1 AIta!ano§ ’|sme’rt(-':-tes . .. ... bevezetés ﬂ levegokilépés

A szennyviztisztité tartédlyanak egyes terei kdzotti \ B L
atszivattyizasokhoz hidraulikus-pneumatikus —1 - csSben levé szint
szivattyuk  (tovabbiakban csak mamutszivattyuk) ) Kifoly6
szolgalnak. Ez olyan szivattyG berendezés, amely a - O(D:D/ nvilas
tulajdonképpeni folyadék és a folyadék-levegd elegy ™~ o

slrisége Kkozotti kuldnbség elvén mikodik. Egy fatray @

flggbleges csb ala levegd van bevezetve, ami felfelé | T RO \

halad a felszinre, és kdzben biztositja, hogy az elegy e szivattyazott
slr(isége a csbben kisebb, mint a csévon kivul. A X folvadék
koézlekedd edények toérvénye alapjan a csében 1évd Ei

szint megemelkedik a kilsé tartalyszinthez képest, és . folyadék + levegd
az igy kiszivattyuzott folyadék elfolyik a kifolyonyilason elegy
keresztl. A csébél kiléps levegbt megfeleld

korulmények kozott fel lehet fogni, és tovabbi

mamutszivattyuk meghajtasara lehet felhasznaini. levegd

A mamutszivattyd megfeleld mikédése esetén a  oSOvOnkivliliszint

folyadék (viz vagy viz és iszap elegye)
egyenletesen folyik el a mamutszivattyd adott

kifolyonyilasan keresztul. A mamutszivattyu
kifolyonyilasa nem lehet szennyezédéssel behordva
vagy eldugulva.

A mamutszivattyuk révid ismertetése és a legszikségesebb lzemeltetési utasitasok
ebben a fejezetben vannak feltiintetve. A mamutszivattydk mikddésérél bdvebb ismertetést a
Hogyan miikédik a szennyviztisztité rész tartalmazza.

A mamutszivattyuk, levegé bevezetés csapjai és a tobbi fontos rész elhelyezkedését
az egyes SZVT valtozatoknal megtaldlja a 7.5 Szennyviztisztito 6 részeinek
illusztracioja fejezet abrajan.

10.2 Elfoly6 viz mamutszivattyuja

Az elfolyé viz mamutszivattylja id6szakosan atszivattylzza a megtisztitott vizet az utdulepitébél az
elfolyé valyuba/cs8csonkba. Abban az idészakban, amikor kisebb a befolyé viz mennyisége,
lecsOkken a szint a szennyviztisztitéban, és igy egy kiegyenlitd tér jon Iétre arra az idészakra, amikor
hirtelen megugrik a befolyd viz mennyisége (kad lelritése, stb.). Korlatozott izemmddban (pl. tdilés
idején) biztositja a viz korforgasat a szennyviztisztitéban. A mamutszivattyanak két, konydkcsében
végzddo kifolyonyilasa van és egy nyilas a levegd elvezetésére. A kifolyé kdnydkcsdvek elfordithatok,
és a szennyviztisztité zemmadja szerint kell beallitani (normal és korlatozott izemelés).

Elfolyé viz mamutszivattyu kifolyé konydkcsdveinek egyes helyzeteit bemutatd abrak:

[N
i _ :
“Eﬂ [ | =1 | W——
| BT [ I S I ¥ N O
=t ‘ﬁ = r:ﬁ'_i_‘]%_nl =l ﬁ** LT :FH_I’___' _________ J
i H i f i
[ I 11 I

%%ﬁ L
Standard helyzet normal (izemeléskor Korlatozott izemelés k6zbeni helyzet
(atszivattyuzas a kifolyoba) (atszivattyuzas az eléiilepité térbe)
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10.2.1 Elfoly6 viz mamutszivattyujanak tisztitasa

A konydkcsovek nyilasain és a levegbelvezetés nyilasan a lerakodott Uledéket csétisztitd kefe
segitségével kell eltavolitani. Az egyes részeket tovabba le kell ébliteni tiszta vizzel. A mamutszivattyu
kifoly6 ,kdnyokcsovét” a kifolyd valydban a tisztitas el6tt felfelé kell forditani.

| Egyidejiileg minden nyilast meg kell tisztitani.
: \ Tisztitas utan ne feledje el a kbnydkcsoévet az elfolyé valyuban visszaforditani az
) eredeti helyzetbe.

10.3 Iszap mamutszivattyuja

10.3.1 Altalanos ismertetés

Az iszap mamutszivattydja biztositia a feleslegben lévé iszap elvételét az aktivacios térbdl az
utdllepitd térbe, ezzel lehetévé teszi a folyamatban az aktivalt iszap optimalis mennyiségének
beallitasat.

A mamutszivattyunak egy, az utollepitd térbe és iszaptérbe vezetd, konydkcsbében végzédéd
kifolyonyilasa van. A kifolyo konyokcsé elfordithato.

10.3.2 Folosiszap elvétele az iszap mamutszivattyujanak segitségével

Normal Gzemelés kdzben a mamutszivattyd nincs miikddésben. Csak az aktivacios tér iranyitott iszap-
visszaforgatasahoz kell mikodésbe hozni abban az esetben, ha erre szilkség van (Id. az Aktivalt
iszap ellendrzése részt). A mamutszivattydt a golydéscsap kezel6karjanak a levegé bevezetés
tomlGje, vagy a levegbelosztas iranyaba torténé elforditasaval, ,NYITVA” allasba helyezésével kell
Uzembe helyezni.

a szelep ,NYITVA* dllasa

a szelep ,ZARVA* dllasa

;' fl Az iszap visszacirkulaltatasat kb. 4-8 6ran at végezze.

) Az jszapelvétel utan mindig ellenérizze le az aktivaciés térben maradt iszap
w mennyiségét (Id. Aktivalt iszap mennyiségének ellenérzése részt).

Az iszap visszacirkulaltatasa utan ne feledje el lezarni a mamutszivattyuba vezetett
levegét.

Az iszapelvétel ideje a szennyviztisztitdé hasznalati helye szerinti konkrét feltételektél fligg. Azt, hogy
megfelel6 ideig tortént-e az iszap visszacirkuldltatdsa, a maradék aktivalt iszap mennyiségének
ellendrzésével lehet leellendrizni (Id. Aktivalt iszap mennyiségének ellendrzése részt). A tal rovid
idejU iszapelvétel esetén nem csodkken le az iszap koncentracidja a megfelel6 szintre, tul hosszu id6
esetén a koncentracié az optimalis szint ala csdkken.
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Tul révid idejii iszapelvétel esetén hosszabbitsa meg az idejét.

Tulsagosan hosszu idejii iszap visszaforgatds esetén, jegyezze meg, hogy a
kovetkez6 alkalommal az iszapelvétel idejét roviditeni kell.

A szennyviztisztitoé klasszikus valtozatanal az iszap visszacirkulaltatas ideje alatt a
& levegéztetdé egység miikédése sziinetel, és igy a mamutszivattyud sem szivattyuzza
" azelfolyé vizet.

o Javasoljuk az iszap visszaforgatasat minden o6ra elteltével megszakitani, és 5
percre ujra beinditani a levegbztetbé egységet, hogy az aktivaciés tér atkeveredjen.

10.3.3 Iszap mamutszivattyujanak tisztitasa

Normal Uzemelés mellett az iszap mamutszivattyujanak eltdémédése nem varhaté. A kifolyonyilast - az
utdllepitd és iszaptérben - szikség esetén tisztitsa meg az elfolyd viz mamutszivattyu
kifolyonyilasainak tisztitasara ismertetett modon.
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11 AKTIVALT ISZAP ELLENORZESE

11.1 Altalanos ismertetés

A szennyviztisztitd helyes mikédéséhez szikséges, hogy a szennyviztisztitd aktivacios terében
optimalis mennyiségl ugynevezett aktivalt iszap legyen. Az aktivalt iszapot olyan mikroorganizmusok
alkotjak, melyek a szennyvizben talalhaté szennyez&désekbdl "élnek", és a tulajdonképpeni tisztitd
hatast fejtik ki. Mivel ezek folyamatosan szaporodnak, a koncentracidjukat rendszeresen ellendrizni
kell, és szikség esetén a mamutszivattyu segitségével egyszeri iszapelvételt kell végezni.

ﬁ@ Az iszap mennyiségének és minéségének ellenérzése a szennyviztisztitdé megfelel6é
W miikodésének érdekében végzett legfontosabb karbantartasi feladat.

11.2 Az aktivalt iszap ellenérzésének menete
Az aktivacios térben talalhato iszap mennyiségét a kdvetkez8képpen ellendrizze:

e nyélre erdsitett merékanal segitségeével vizet kell kivenni az aktivaciés térbdl, a vizoszlop
kbézepébdl, és azt bele kell dnteni egy Imhoff-kipba, vagy literes méréhengerbe.

ﬁ@ A viz mintavétele k6zben a Iégkompresszornak bekapcsolva kell lenni.
- Gy6z6djén meg réla, hogy valéban az aktivaciés térbél veszi a mintat (kétség
esetén nézze meg a 7.5 Szennyviztisztité fé részeinek illusztraciéja abrajat).

e a lehetbleg 1 liter térfogatu teli méréhengert egyenes talajra kell allitani és az Ulepedéshez
hagyni kell kb. 30 percen keresztll pihenni.

e meg kell figyelni, milyen magassagban alakult ki lathaté hatarvonal a viz és fenéken
lellepedett iszap kdzott

Iszap megfigyelése a méréhengerben:

Méréhenger Méréhenger
aktivacios térbdl frissen 30 perc Ulepedés utan.
vett iszap-viz elegy Jol lathato az iszap-viz hatarvonal

(itt pl. enyhén alacsony az iszapkoncentracio)
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A megfigyelés eredménye tajékoztatast nyujt az aktiv iszap koncentraciéjarol:

az aktivalt iszap optimalis aktivalt iszap aktivalt iszap magas nem alakult ki
koncentracidja alacsony koncentracidja aktivalt iszap
koncentracidia
Az aktivalt iszap optimalis koncentracidja
A lelilepedett iszap térfogata a teljes minta térfogatanak 1/3 — 1/2 kozé esik. Ebben az esetben az
aktiv iszapban talalhaté mikroorganizmusok mennyisége optimalis.

Az aktivalt iszap alacsony koncentracidja
A lelilepedett iszap térfogata kisebb, mint a teljes minta térfogatanak 1/3-a, ami azt jelenti, hogy t6bb
iszap kerul eltavolitasra, mint amennyi termelédik, ezért az iszap eltavolitasat csokkenteni kell.

Az aktivalt iszap magas koncentracidja

A lelilepedett iszap térfogata nagyobb, mint a teljes minta térfogatanak 1/2-e, ami azt jelenti, hogy
kevesebb iszap kerul eltavolitasra, mint amennyi termelédik, tehat a foldésiszap mennyiségét ndvelni
kell. (azaz iszapot kell az el8ilepitébe visszaforgatni, |d. Mamut szivattyuk rész)

Az aktivalt iszap magas koncentraciojanak észlelése esetén az iszap

Nincs aktivalt iszap a berendezésben

Nem alakult ki valasztévonal a viz és az iszap kdz6tt, ami azt jelenti, hogy eddig még nem alakult ki az
aktivalt iszap (ez a szennyviztisztitdé belizemelését kovetd korilbellil 4-8 héten belll lehetséges), vagy
valamilyen mas okbdl eltavozott (példaul a szennyviztisztitéra csatlakoztatott kifolyéba egyszerre
kiengedett nagyobb mennyiség tisztitészer hatasara). Mindkét esetben varjon még tovabbi egy hetet,
hogy a helyzet nem kezd-e javulni (a koncentracié folyamatosan emelkedni fog). Amennyiben nem igy
torténik, kérjik vegye fel a kapcsolatot az ASIO Hungaria Kft-vel.

Az aktivalt iszap nem iilepedett le 30 perc elteltével

Nem alakult ki valasztévonal a viz és az iszap kozétt, az iszap a méréhenger teljes térfogataban
megtalalhaté. Az iszap tulsagosan fiatal, finom, rossz szedimentacios képességekkel rendelkezik.
Ez az allapot idével, a szennyviztisztité mikodése soran javulni fog.

Az iszap rossz szedimentacios képessége a szennyviztisztitdé helytelen terhelésébdl is kdvetkezhet
(példaul toxikus anyagok bevezetésével).

Az iszap szedimentacidjat koagulatum hozzaadasaval lehet javitani. Ezt az esetet mindig egyedi
modon kell kezelni, és minden esetben kapcsolatba kell [épni az ASIO Hungaria Kft-vel.

Az aktiv iszap kiilleme

Az ,egészséges” aktiv iszap nagy flokkokba all 6ssze, szine soététbarna, nem pedig szirke avagy
fekete szinl — ez ,gyenge”, kdnnyl avagy ,elhalt” iszapra utal, mely a nem megfeleld mikdodtetésrél
tanuskodhat, szilkség esetén vegye fel a kapcsolatot az ASIO Hungaria Kft-vel.
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12  ULEDEKMENTESITES (,,SZIPPANTAS”)

banasmod sordn a térvényes elbirasokkal 6sszhangban kell eljarni. Az iiledékek
kiszippantasat éppen ezért csak olyan cégnél szabad megrendelni, akik megfelel6

: A szennyvizek és a szennyviz iszapok veszélyes hulladékok, és a veliik valo
jogosultsagokkal rendelkeznek a hulladékok kezelésére!

Az iszaptér Uritését rendszerint évente 2-szer kell elvégezni. Indokolt esetekben (elsésorban az SZVT
nagyobb terhelése esetén) a szennyviztisztité megfeleld mikodése érdekében gyakrabban kell a
.Szippantast® végezni. Az iszaptér Uritésének szikségessége akkor kovetkezik be, ha az iszaptér
felszinén megkeményedett iszapréteg 20 cm vagy annal vastagabb! A kemény iszapréteg
vastagsaganak mérését megfelel spachtlival vagy ruddal végezze.

cam Az jszaptér liritésének elmulasztasa azzal a koévetkezménnyel jarhat, hogy a
v bevezetett viz csévezetéke eldugul!

A folosiszap kiszippantasa szippantd kocsi segitségével, a szivokosar Ulepitd tér aljara torténd
helyezésével torténik. Az Ulepitd tér a szagzaré fedél kinyitasat (kiemelését) kovetéen valik
elérhetévé.

Az iszap eltavolitadsanak menete:
e A szippantd kosar behelyezése elbtt kapcsolja ki a Iégkompresszort.
o Gy6z6djon meg réla, hogy valdban az elbllepitd teret Uriti.

e Ugyelni kell arra, hogy a szippant6 kosar 6vatosan legyen az el6ilepitd térbe helyezve, hogy
az ne lyukassza ki a tartaly fenekét, vagy a technoldgiai valaszfalakat.

e Meg kell kérni a szippantdkocsi kezel6személyzetét a megkeményedett iszapréteg
feltorésére, és az Ulepitd tér tartalmanak atkeverésére visszafuvatas segitségével.

e Az iszapanyag kiszippantasat kovetéen az el6llepit6 teret toltse fel azonnal tiszta vizzel
(példaul a csatlakoztatott Iétesitményben a vizcsap megnyitasaval) és kapcsolja be a
léegkompresszort.

e A szennyviztisztité mas tereibdl nem kell kiszivattyuzni semmilyen folyadékot, csakis az
eléulepitd térbdl.

e A munka végeztével ne feledje el visszazarni az el6lilepitd és iszap tér szagzaré fedelét.

<2000

Gondoskodjon réla, hogy a szippantdkocsi ne kézelitse meg tulsagosan a
szennyviztisztité tartalyat, mivel a kerekeknek a tartadly koriili talajra gyakorolt
nyomasa kovetkeztében megsériilhetne a tartaly.

A tartaly és a kerekek k6zo6tt minimum 2 m-es tavolsagnak kell lenni.
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13 A TARTALY BELSO RESZEINEK TISZTITASA

13.1 A tartaly falainak és az elfoly6 cs6csonk tisztitasa
Tavolitsuk el a szennyez8déseket és lerakddasokat egy kefe segitségével, majd mossuk at

tiszta vizzel!

Elfoly6 cs6csonk tisztitasa Belsé falak tisztitasa

13.2 Az utdulepité felszinének tisztitasa — feliszo6 iszap eltavolitasa
Az utoilepitd felszinén megjelend feluszé iszapot egy nyélre szerelt fanglival emelje ki, és helyezze at
az el6ulepité térbe miutan levette a blizzaré fedlapot.

A fellszo6 iszap kiemelése az A fellsz0 iszap visszaontése az
utéiilepitd térbal elGiilepitébe (iszaptérbe)

Gy6z6djén meg réja, hogy valéban a kicsapatott iszapot szedi ki a utoiilepito térbdl
és Onti at az elbiilepité és iszap térbe (kétség esetén nézze meg a 7.5
Szennyviztisztito f6 részeinek illusztracioja abrajat.)

i
4

i
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14  MINTAVETEL

14.1 Altalanos ismertetés

A viz mintavételezését a szennyviztisztitdé mikddésérdl sajat tajékozddasara végezheti el, vagy azért,
mert ez a kotelezettség az illetékes vizgazdalkodasi tarsasag hatarozataban lett elGirva.

A vételezett mintaban kiilénbdzé mutatékat lehet elemezni. Altalaban kimutatott jellemz6k az dtnapos
bioloégiai oxigénigény (BOls), kémiai oxigénigény (KOI) és az oldhatatlan lebegé anyagok (LA).
Az elemzéseket a szennyvizek elemzésére specializalt, akkreditalt laboratériumnak kell elvégeznie.
A laboratériummal el6zetesen egyeztetni kell a vételezett mintak darabszamat, ill. a mintavételezés
madjat.

Ha a mintavételezést az illetékes vizgazdalkodasi hatésag hatarozata alapjan végzi,
be kell tartani a mintavételi intervallumokat és a meghatarozott mutatok terjedelmét.

A levett mintakat azonnal at kell dnteni a laboratérium hivatalos mintavételezdibe (1 liter térfogati PE
flakonokba), illetve atmenetileg 1 literes PET asvanyvizes palackokba. A mintavételezést megel6zen
a merBkanalat alaposan meg kell tisztitani, le kell 6bliteni desztillalt vizzel, majd szarazra kell térdini!

Ugyelni kell arra, hogy a flakon a vizzel teljesen megteljen, a minta felett ne legyen
felesleges levegéréteg. Mintavételezést kévetbéen a flakont le kell zarni, és
amennyiben lehetséges, hiivis és s6tét helyen kell tarolni, és igyekezni kell azokat
minél gyorsabban az elemzést végzé laboratériumnak atadni.

| FIGYELEM!
%@ A mintakat nem szabad édesitett vagy izesitett (idit6ktél szarmazé, vagy mas
moédon szennyezett PET flakonokba vételezni, mert ebben az esetben fennall a
veszély, hogy a mintak minésége torzulast szenved!

|

14.2 Bevezetett viz mintaja

A befolyénal torténé mintavételezés kodzvetlenll az elbllepitd és iszap térben talalhatd befolyd csé
alatt végezhet6 el egy nyeles mer6kanal segitségével. A vizgazdalkodési hatésagok altalaban nem
kdvetelik meg a mintavételezést a befolyonal.

14.3 Elfoly6 viz mintaja
A mintavételezés el6tt el kell forditani az elfolyd valyuban a mamutszivattya kifolyd ,konyokcsoveét”

oldalra. Mintakat hosszunyelli mer6kanal segitségével lehet venni.
elfolyé ,valyu”/csécsonk

elfolyé viz mamutszivattyujanak
elforditott kifolyd konydkcsove

Ha a mintavételezés id6pontjaban az elfolydé viz mamutszivattyujabol nem folyik ki
viz, az azt jeleni, hogy az SZVT tartalyaban a viz szintje minimalis. Ebben az esetben
varja meg, amig a viz természetes befolyasa a SZVT-ba beinditja az elfolyast.

,Lx " A kifolyénal toérténé mintavétel utdn ne feledje el a mamutszivattya Kkifolyo
ﬂ(f? kénydbkcsoévét visszaforditani az eredeti helyzetbe.
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15 MEGHIBASODASOK ES ELHARITASUK

Az alabbi tablazat tartalmazza az Uzemeltetés soran el6fordulhatd hibakat, és azok elharitasara

vonatkoz6 javaslatainkat:

El6forduld hibak, okaik és elharitasuk

Hiba jellege

Lehetséges oka

Elharitas

A légfivd nem tizemel

Hibas megszakito

Megszakitdt kapcsolja vissza

Hibas dugalj

Dugalj kijavitasa / villanyszereld.

Légfuvo belsé hiba

Szakszerviz
—lasd a légfuvé hasznalati utasitasat.

Kevés levegd jut a berendezésbe
(levegGztetd elem és mamut-szivattyuk
nem tzemelnek egy id6ben)

Légfuvo nem miikodik

Lasd: el6z6 pont

Légfuvo szlr6je eltomEdott

Légfuvo karbantartasa
— lasd a Légkompresszor fejezetben

A berendezést a légfuvoval
0sszekotd tomlé lyukas
vagy megtort

Javitsa ki a tomlét.

LevegG6ztetd elem meghibasodasa
(egyenetlen buborékoltatas — néhol
nagyobb Iégbuborékok megjelenése)

LevegG6ztet6 elem hiba

Szakszerviz — vegye fel a kapcsolatot
az ASIO Hungaria Kft-vel

A levegbztetSbe viz keriilt

Viztelenitse a rendszert! - Id. Viztelenités

A mamut-szivattyuk egyike nem m(ikodik

A mamut-szivattyu eltomdédott

Tisztitsa meg! - |d. Mamutszivattyuk

Hibas a szivattyu levegé ellatasa

Szakszerviz — vegye fel a kapcsolatot
az ASIO Hungdria Kft-vel

A fellsz6 iszap folyamatos megjelenése az
utéilepitében

Nem megfelel6 Gzemeltetés
és karbantartas

Kovesse az lizemeltetésre és
karbantartdsra vonatkozo utasitasokat

Egyéb ok

Szakszerviz — vegye fel a kapcsolatot
az ASIO Hungdria Kft-vel

A berendezés blidos, kellemetlen szagu

Nem megfelel6 Gzemeltetés
és karbantartas

Kovesse az lizemeltetésre és
karbantartdsra vonatkozo utasitasokat

BelsG szennyviz csatorna haldzat
szell6zése hibas

Biztositsa a szell6zést, esetleg tisztitsa ki
a belsd szennyviz csatornat

Egyéb ok

Szakszerviz — vegye fel a kapcsolatot
az ASIO Hungaria Kft-vel

A berendezésbdl elfolyd viz nem megfelels
mindségu, tisztasagu

Nem megfelel$ Gzemeltetés
és karbantartas

Kbvesse az lizemeltetésre és
karbantartdsra vonatkozo utasitasokat

Egyéb ok

Szakszerviz — vegye fel a kapcsolatot
az ASIO Hungdria Kft-vel
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16  SZENNYVIzZTISZTITO UZEMEN KivVUL HELYEZESE

16.1 Korlatozott iizemelés

16.1.1 Altalanos ismertetés

A szennyviztisztité ugy van kialakitva, hogy a szennyvizben |1évd szerves anyagok rendszeres
bevitelét igényli, ezekbdl ,él” az aktivalt iszap. A szennyviz mennyiség csokkenése, esetleg
bevezetésének ledllitdsa esetén fenndll az iszap fokozatos elhalasanak (Un. ,szennyviztisztitd
kiéheztetése”) veszélye, ami egészen a tisztitdsi hatas telijes elvesztéséhez vezethet, ami a
szennyviztisztité Gjboli belzemelését teszi szikségessé (Id. Szennyviztisztité telepitése és
belizemelése részt).

Abban az esetben, ha varhatéan rdvidebb ideig (az id6szak max. hossza 1 hét) nem kerll sor
szennyviz bevezetésére a szennyviztisztitdba (pl. az tdilés ideje alatt), intézkedéseket lehet tenni a
»Szennyviztisztitd kieheztetésének” megeldzésére, és igy el lehet keriilni, hogy szikséges legyen a
szennyviztisztité esetleges Ujbdli betizemelése.

16.1.2 SZVT alapvaltozata
A szennyviztisztit6 atallitdsakor korlatozott tzemmoddba kdvetkezé médon jarjon el:

o tisztitsa meg az elfoly6 viz mamutszivattyujat (Id. Mamutszivattyak részt),

o szerelje le a 45°-0s kdnyOkcsovet az elfolyasnal és a vakdugoéval lezart 90°-o0s kdnyodkcsovet
az iszaprész felett,

o a leszerelt alkatrészeket cserélje fel egymassal ugy, hogy a viz szivattydzasa az utoilepitd
tartalybdl az iszaprészbe torténjen,

o toltse fel a szennyviztisztitd tartalyat tiszta vizzel (pl. a csatlakoztatott létesitményben a
vizcsap megnyitasaval), hogy az utéllepité térben a folyadékszint az elfolyé valyu
tulfolydjanak pereméig érjen.

Lefelé forditott konyokcsé az Vakdugos konyokesé az elfolyd
el6llepitd és iszaptérben valyuban felfelé van forditva

NORMAL UZEMMOD - KORLATOZOTT UZEMMOD -
mamutszivattvua beallitasa mamutszivattvu beallitasa

A normal ilizemmaéd ujbdli elinditaisahoz mindkét kénydkcsévet forditsa vissza az
eredeti helyzetbe.

16.1.3 SZVT adagol6 berendezéssel a foszfortartalom csdkkentésére

A 16.1.2 pontokban ismertetett miveleteken kivil kapcsolja ki az adagolé berendezést
(Id. 18. Kicsapaté szer adagolasa a foszfortartalom csdkkentésére fejezet). Az Uzemelés Ujboli
beinditasa utén kapcsolja be az adagol6 szivattyut.

Ne feledje el az adagol6 berendezést kikapcsolni, mert egyébként bekévetkezik az
aktivalt iszap ,,elhalasa‘“ mivel a tartalyaban lévé vizbe ardanytalan mennyiségii szer
beadagoldasdra keriil sor, és a szennyviztisztité iizemelését nehéz lesz ujbol

beinditani.
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16.2 Hosszutavu leallitas

16.2.1 Altalanos leiras

Amennyiben prognosztizalhatd, hogy hosszabb periddusban nem fog szennyviz érkezni a tisztitéra
(tébb mint 2 hénap), mindenképpen szilkséges a teljes belsd takaritds és a berendezés atmosasa,
hiszen ekkora idétavok esetén, ha nincs szennyviz-befolyds a tisztitast végzd mikroorganizmusok
felemésztik magukat és egymast. A berendezés kitakaritdsa el6tt hivjunk szippantd jarmivet, és az
ULEDEKMENTESITES (,SZIPPANTAS”) fejezet szerint jarjunk el azzal a kiilénbséggel, hogy ne csak
az el6ulepité/iszapteret szippantassuk ki, hanem minden technoldgiai medencét.

16.2.2 SZVT alapvaltozata

Kapcsolja ki a légfuvoét, és kb. 1 6ran keresztiil ne nyuljon a berendezéshez.

Ugyeljen arra, hogy a szippanté kosar 6vatosan legyen az adott technolégiai térbe
engedve, hogy az ne Iyukassza ki a tartaly fenekét, vagy a technolbgiai
valaszfalakat!

Kérje meg a szippantékocsi kezel6személyzetét a megkeményedett iszapréteg
feltorésére, és az elbiilepitd tér tartalmanak megkeverésére!

Ovatosan és fokozatosan szivja ki minden technolégiai tér tartalmat.
Kapcsolja be a Iégkompresszort 10 percre, majd kapcsolja ki azt.

A berendezést toltse fel azonnal tiszta vizzel (példaul a halézati vizcsap
megnyitasaval).

® A szennyviztisztité kiszippantdsat kovetSen tilos liresen hagyni a tartalyt!

Az Ujbdli Uzembe helyezéskor ugyanugy jarjon el, mint a szennyviztisztité elsé beinditasakor
(Id. 7.5 Szennyviztisztité ilizembe helyezése). A szennyviztisztitot vizualisan ellendrizze, az elfolyd
viz mamutszivattytjanak koényokcsdévét forditsa el allandé Uzemelési helyzetbe, kapcsolja be a
légkompresszort, és kezdje meg a szennyviz bevezetését a szennyviztisztitéba. Az aktivaciés térben
Iévs iszap mennyiségének elsd ellenbrzését (az Aktivalt iszap mennyiségének ellenbérzése rész
szerint) kb. 6 hét mulva végezze el.

Beinditas utan a tisztitasi hatasfok fokozatosan emelkedik, és kb. 4-8 hét alatt éri el
a maximalis hatasfokot.

16.2.3 SZVT adagol6 berendezéssel a foszfortartalom csdkkentésére
Hosszutavu leallas esetén kapcsolja ki az adagoldberendezést (Id. 18. fejezet).
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17 HOGYAN MUKODIK A SZENNYVIZTISZTITO

17.1 Altalanos rész

Az AS-VARIOcomp egy aerob tisztitdsi folyamatokon alapuld, eleveniszapos szennyviztisztito.
A szennyvizben lév6 szennyez8dés mechanikai és bioldgiai tisztitési folyamatok segitségével kerdl
eltavolitasra.

17.2 A szennyviztisztito leirasa

17.2.1 A szennyviztisztité vazlata
A szennyviztisztité folyamatabrajat (PFD) az alabbi abra mutatja:

Stabilizalt iszap kiszippantasa
Az Ulepitett aktiv iszap visszaforgatasa

Folds-iszap visszaforgatas

Nyers Szilard szennyezddésektdl Megtisztitott viz az
szennyviz o . aktivalt iszappal egyutt P ,
Y megtisztitott viz ppal egy Megtisztitott viz
—- e
v y ¥ Y
T T T T " . .
SRR P A tisztitott viz
bk e SAnsbuok s s M
T e
S 18 R
A e Tt
o R R e
R AR
§$$$$$$$$ $$$$$$$$5 L L
Rl el el tad T T T e e ] Fal s Fa F
ErTey . [EaET souiiaktiviszapiiill
o |eVegO et P P P P P P P P P P
ﬁﬂﬂﬂﬂﬂ: U‘ﬂﬂﬂﬂs L L
ELOULEPITO / ISZAPTER AKTIVACIOS TER UTOULEPITO

A szennyviz az elé6iilepitébe folyik, ahol a mechanikus, Uszd és Ulepitheté anyagok keriilnek
eltavolitasra. Az el6iilepitébdl atfolyd segitségével folyik tovabb a mechanikus szennyezédésektdl
megtisztitott szennyviz az aktivdcios térbe, ahol a szennyviz biolégiai megtisztitasa megy végbe az
eleveniszap, segitségével. Az eleveniszapot baktériumok alkotjak (autotréfok, heterotréfok, ezen belil
nitrifikalok, denitrifikalék: Pseudomonas, Nitrozomonas, Nitrobacter, stb. térzsek). Az aktivadcios tér
levegbztetése az alsé részén talalhatd finombuborékos levegbztetd segitségével torténik. A viz és
az eleveniszap keveréke az aktivaciés térb6l mamutszivattya segitségével aramlik at az
utdlilepité terbe, ahol Ulepitéssel az eleveniszaptdl elvalik a megtisztitott viz. A megtisztitott viz
szintén egy mamutszivattyu segitségével tavozik a szennyviztisztitébol a kifolyd csbcsonkon
keresztll. Az Ulepitett, eleveniszap hidraulikus uton kerll visszaforgatasra az aktivaciés térbe. A
folosleges, aerob modon stabilizalt Gledék mamutszivattyu segitségével keril vissza az elblilepitoé
térbe. Az akkumulaciés vagy mas néven kiegyenlité tér a nap folyaman a valtozé vizhozam okozta
ingadozasok kompenzalasara szolgal. A levegobzteté altal hasznalatos levegét a légkompresszor
biztositia. A mamutszivattyuk meghajtasara is a levegdbzteté6bdl kiaramlo levegd szolgal. A
szennyviztisztitoba befolyd vizmennyiség id6szakos korlatozasa esetén (példaul Gdilések idején) a
megtisztitott vizet a kifolyd nyilason keresztil térténé kiengedése helyett a cirkulaciés csévezetéken
keresztil vissza lehet forgatni az Ulepit6be, bévebben errél a Korlatozott lizemelés fejezetben.
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17.2.2 Altalanos miikédési séma:
A berendezés egyszerUsitett miikddési elvét a kdvetkezd abra mutatja be:

korforgas
korlatozott izemmadban

levegb a
Iéakompresszorbadl

tisztitott viz

mamutszivattyu mamutszivattvlia

befolyas \

maximalis vizszint

kifoly6 cs6csonk

minimalis vizszint A tisztitott vi
isztitott viz

szennyviz és aktiv
iszap keveréke

folosisza
P mamutszivattyu

szennyviz, aktiv iszap
és levegd keveréke

TN 4= ilenitett. aktiy |
— Ulepitett, aktiv iszap

az utodulepitében

el6ulepitd tér a tisztitashoz

aktivacids tér szlikséges leveg6

utéllepitd tér levegGztets elem

BO0OE

kiegyenlit6 tér

35 www.asiohungaria.



: ®
) -Ag (O HAZI SZENNYVIZTISZTiTO AS-VARIOcomp 5-20K

szemyviz & kezelég

18 KICSAPATC'), SZER ADAGOLASA A FOSZFORTARTALOM
CSOKKENTESERE

18.1 Altalanos ismertetés

Csak a P jell tipusvaltozatra érvényes. Olyan szennyviztisztitot jeldl, ahol kiegészité berendezés van
a foszfor kicsapatasara. Az SZVT hatasfokanak, féként a foszfor szennyvizbél torténd eltavolitdsanak
ndvelését (Psssz. mutatdé koncentracidjanak csokkentését) segitendd, adagold szivattyuval kicsapatd
szer oldatot adagolnak az aktivacios tartélyba. A kicsapatd szer egy téroldtartalyba van betdltve,
amely az aktivacios tartaly kdzvetlen kozelében, biztonsagos helyen, vagy koézvetlenldl az SZVT
tartalyaban van elhelyezve.

18.2 Miikodés ellenérzése

Ellenérizze, hogy az adagoldszivattyd miikddéképes-e, mégpedig az adagolé csévezeték végén a
kicsapOszer cstpdgéseének, vagy a kicsapd szer tarolétartalyaban a kicsapd szer fogyasanak vizualis
ellenérzésével. Ellendrizze le, hogy a szivattyl a miikddési és leallasi id6 megvalasztott mdodja szerint
Uzemel-e. Rendszeresen ellenérizze a kicsapatdé szer mennyiségét a tarolotartalyban. Elfogyas
veszélye esetén gondoskodjon az utanpétlasrol. Ezt az ellendrzést hetente 1-szer el kell végezni.
Ha kétsége van, hogy rendesen mikodik-e, Iépjen kapcsolatba a megbizott szervizkdzponttal, illetve
kdzvetlenil az ASIO HUNGARIA Kft.-vel.

Ha a kicsapaté szer adagoldsa nem miikédik, fenndll a veszély, hogy
a szennyviztisztito kifolydsan a Psssz. koncentrdcio tullépi a megengedett értéket.

A szivattyu miik6désének ellenérzésekor meg kell varni a szivattyd automatikus
bekapcsolasat, vagy el kell inditani kézi izemmadban.

L=y
[N
[t

18.3 Kicsapaté szer adagolé szivattyujanak beallitasa
Az adagoldszivattyu gyarilag be van allitva a szennyviztisztito tipusa szerinti optimalis adagolasra. Ezt
az uzemmadot ne mddositsa anélkil, hogy konzultalna a gyartoval!

A kicsapatd szer alacsony adagolasanak kdévetkeztében a szennyviztisztitd kifolyasan a Pess:.
koncentracié tallépi a megengedett értéket, a magas adagolas viszont pH 6 érték ala csokkenti az
SZVT aktivacios terében az elegy pH értékét, ami gatolja a tisztitasi folyamatokat, és ez az SZVT-bél
elfolyéd viz min6ségének romlasaban, esetleg az egész SZVT mikddésének Osszeomlasaban
nyilvanul meg.

A gyarté engedélye nélkiil tilos megvaltoztatni a foszforkicsapaté szer
adagolészivattyujanak lizemmaodjat!

18.4 Kicsapato szer specifikacidja
Altalaban hasznalt kicsapato szer: 40 %-os vasszulfat Fe2(SO4)s
Kereskedelmi elnevezés: Preflok, Koagulalészer

Az anyag kezelése és taroldasa soran tartsa be a vegyszerrel (kicsapaté szerrel)

Maré hatasu anyagroél van sz6, ami hasonléan viselkedik, mint a kénsav - H2SO4!!!
A egyiitt atadott biztonsagi adatlapokban ismertetett biztonsdgi elbirdasokat.

18.5 Adagolészivattyu
A foszforkicsapatd szer adagolasara az alabbi adagol6 szivattyu szolgal:

Tious* Teljesitmény | Aramerésség | Fesziiltség Atfolyas
P (kW) (A) (V) (I/6ra)
NKNSOO1HA110 0,015 0,6 230 1

* ... a konkrét tipust a forgalmazé aktualis ajanlata alapjan médositani lehet

A szivattyu szivé- és nyomooldali vezetékének ajanlott hossza révidebb, mint 5 méter.
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19 CE MEGFELELOSEGI TANUSITVANY

~ ‘A§‘O® EC — declaration of conformity

cickenidodpadnch vl according to Government Regulation 190/2002 Coll. equivalent Directive 89/106/EEC - CPD

no. 230.11- 02 ES2010

Declaration of conformity issued by

Trade name: ASIO spol. sr.o.

Registered office:  Jifikovice 83, 664 51 Jifikovice

Company ID: 48910848

as the manufacturer of the product

Product name: type range of wastewater treatment plants
Type: AS VARIOcomp

Description of the product:
Mechanical-biological activation wastewater treatment plant of 3 to 55 PE (according the WWTP size).

List of standards and European technical approvals the product is in compliance with:
CSN EN 12566-3 + A1:2009

Certificates of tests performed by Authorised Body:

Report on Initial Type Testing of the Product no. 1020-CPD-090-024485

issued by Technicky a zkusebni ustav stavebni in Prague, Notified Body no. 1020,
Prosecka 76, Praha 9, Company ID 00015679

Specific condition of use:
Not stated

L

ASIO spol. s r.0., 664 51 Jifikovice 83
Company ID: 48910848
10
CSN EN 12566-3 + A1:2009
AO 204, NO 1020

AS VARIOcomp ..ROTO; AS VARIOcomp.K; AS VARIOcomp..N;
AS VARIOcomp ..ROTOP; AS VARIOcomp.KP; ASVARIOcomp.NP;

Hydraulic daily load (m®/day): 0,60; 0,75; 1,20; 2,25; 3,00; 4,05; 570; 7.50*
Material: PP-polypropylene ; PE* - polyethylene
Watertightness (water test): Complies
Crushing resistence: Complies
Durability: Complies
i P Values at outlet
Treatment efficiency™ : Index mgil o%
BODs 11,8 96,0
coD 85,0 85,0
TSS 29,0 90,3
Protal = ;355" -/96.6"*

...... according to size and version of WWTP

e initiate values were measured during exam treatment efficiancy according to standard CSN EN 12566-3:2006

BT AS VARIOcomp..ROTO; AS VARIOcomp..K; AS VARIOcomp..N / AS VARIOcomp..ROTO P; AS VARIOcomp. K P; AS
VARIOcomp..N P
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TILTOTT ANYAGOK LISTAJA

Tobbek kdz6tt az aldbbi anyagok/targyak nem valok a tisztitbhoz vezetett szennyvizbe!

Folyékony vagy szilard anyagok

Miért nem valok a hulladék kozé

Hova helyezheték

Hamu

Nem bomlik fel

Kuka, hulladéktarold

Egészséglgyi betétek, tamponok

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést

Kuka, hulladéktarold

Vegyszerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

Fert6tlenitészerek

Elpusztitjak a baktériumokat

Hasznalata nem ajanlott!

Festékeket

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Nedvesitett torl6kend6k

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést

Kuka, hulladéktarold

Toérl6kenddk

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Kuka, hulladéktarolo

0 fejezet

Fényképészeti vegyszerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Sutéshez hasznalt zsiradékok

Lerakodasokat képeznek

Kuka, hulladéktarolo

Aludttej, tejfol

Lerakodast okoznak a reaktorban és
akadalyozzak a biokémiai folyamatok
lezajlasat

Kuka, hulladéktarold

Gipsz és ahhoz hasonlé anyagok

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést

Kuka, hulladéktarold

Macskaalom Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést | Kuka, hulladéktarold
Cigarettacsikkek Hordalékot képeznek a tartalyban Kuka, hulladéktarolé
Ovszerek Eltémitik a szennyviztisztité berendezést | Kuka, hulladéktarolo

Parafabol készult termékek (dugok, stb.)

Hordalékot képeznek a tartalyban

Kuka, hulladéktarolo

Lakkok

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

Gyogyszerek és gydgyhatasu
készitmények

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Motorolajok

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

Olajjal szennyezett hulladékok

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Fulhallgatok

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést

Kuka, hulladéktarold

Novényvedd szerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Ecsettisztitd szerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Tisztitoszerek altalanosan

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

Borotvapengék

Eltdmitik a szennyviztisztitd
berendezést, balesetveszélyt okoznak

Kuka, hulladéktarolo

Lefolyo- és csatornatisztitd szerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Hasznalata nem ajanlott!

Rovarirté szerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

Haztartasi olajok - hulladék

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést

Kuka, hulladéktarold

Etelmaradékok — ne hasznaljon
hulladékapritot

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Kuka, hulladéktarolo

Tapétaragasztok

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

Textilanyagok, pl. harisnyak, rongyok,
zsebkendék, stb.

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Textilhulladék gydijtéhelyeken

Higitk

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

WC-tisztitoé szerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

Pelenkak

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Kuka, hulladéktarolo
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