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1 BEVEZETO

A jelen dokumentacio informacidkat és dokumentumokat biztosit a AS-VARIOcomp tipusu
szennyviztisztitok tervezéséhez és telepitéséhez. Elsésorban az alabbi személyek szamara
készult:

o atermék (berendezés) tervezését és elbkészitését végzd személyek,
o atermék (berendezés) szallitasat végzb személyek,
o atermék (berendezés) szerelését és épitési telepitését végz8é személyek.

Minden esetben fontos, hogy az adott tevékenység elvégzéséhez megfelel6 szakmai képesi-
téssel rendelkez6 személyekrdl legyen szo.

A dokumentacio fontos utasitasokat, informacidkat és biztonsagi kdzleményeket tartalmaz.

Kérjiik, hogy a termék (berendezés) tervezése, telepitése, és barmilyen kezelése
elott alaposan olvassa at a dokumentaciot, és barmilyen kérdés esetén forduljon
az ASIO HUNGARIA Kft.-hez.

A jelen dokumentacidban az Osszes fontos utasitas és figyelmeztetés grafikailag ki van
emelve az alabbi médon:

Olyan utasitasok, melyek be nem tartasa személyi sériilést vagy anyagi kart okoz-
hat.

® Tiltott tevékenységek.
]

e Olyan utasitasok, melyek be nem tartasa a termék sériilését okozhatja.

Mas fontos utasitdsok.

www.asiohungariathu
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2 ALTALANOS LEIRAS ES TIPUSMEGHATAROZAS

2.1 Altalanos rész

A jelen utmutatdban leirt szennyviztisztitok AS-VARIOcomp tipussorozata magaban foglalja
a 20 lakosegyenértékszam alatti szennyviztisztitokat, amelyek megfelelnek az EN 12566-3
szabvany hatalyos valtozatanak. Az AS-VARIOcomp szennyviztisztitékban lezajlo tisztitasi
folyamat mechanikai-biolégiai tisztitdson alapul, eleveniszapos technoldgiaval. A tisztitas
integraltan torténik a termék részét képezb6 egyetlen egységében (tartalyban), ahol az 6sszes
tisztitasi folyamat végbemegy, az el6llepitéstdl kezdve, a bioldgiai tisztitason at az utdllepi-
t6ig.

2.2 A szennyviztisztité méretei és valtozatai

AS-VARIOcomp szennyviztisztiték kilénb6zé méretekben késziilnek, és egymastél a névle-
ges napi feldolgozhat6é szennyvizmennyiséggel, a névleges napi szervesanyag-terheléssel,
és azaltal a kapcsolt lakosegyenértékkel térnek el, és a kivitelezések valtozatai egymastol az
alabbiakkal térnek el:

e agyartasi technoldgia, az alak és a felhasznalt anyag szempontjabdl,
e szerelés és a telepitési feltételek modjaval,
e kiegészitd berendezésekkel.

A szennyviztisztitd konkrét kivitelezése a nagysagat és valtozatat tekintve a tipusjeldlés se-
gitségével kerul meghatarozasra.
2.3 Tipusjelolés sémaja

AS-VARIOcomp ... ...

a méretnek a kapcsolodé lakosok iranyadé szamaként meghata- ——,7

roz6 megjelolése

a gyartasi technolégia, az alak és a felhasznalt anyag
szempontjabol
K — hegesztett, hengeres, mlanyag PP tartaly

a szennyviztisztitd kiegészitdé berendezését meghatarozé jeldlés
jelolés nélkul — kiegészité berendezés nélkul
P — foszfor kicsapatasat végz6 berendezéssel

a szennyviztisztitd tartalyanak szerkezetét meghatarozo jelolés
megjelolés nélkili — alapkivitelezés = 6nhordé mianyag tartaly
PB — un. mianyag-beton kombinalt szerkezetl tartalyok, amelyeknél a tartalyt ket-

tés burkolatd mianyag vaz képezi, melynek koztes tere tarté vasalattal van
ellatva, és ez a telepités helyén kitoltésre keril betonnal

a szennyviztisztité tartalyanak az alabbiak szamara val6 kialakitasat meghatarozo jelolésel
talajvizszint alatti telepités szamara

jelolés nélkiil — nincs specialis célra kialakitva

SV — talajvizszint alatti telepités szamara kialakitott tartaly

Megjegyzés: ... - mindig hasznalt alapjeldlés;
. - csak a szlkség esetén hasznalt kiegészitd jeldlés

A névieges méret miatt az egyes opciok kombindcidi korlatozottak. A le-hetséges
kombinacidk ezutan az egyedi miiszaki el6irasokbdl szarmaznak.

Példa jelolésre:
AS-VARIOcomp 5 K - VARIOcomp tipusu tisztito, 5 lakosegyenértéknek megfelelé névleges kapacitassal, henger alaku, polipropilén, 6nhordé tartalyban

AS-VARIOcomp 12 P/PB-SV - VARIOcomp tipusu tisztitd, 12 lakosegyenértéknek megfelelé névleges kapacitassal, polipropilén, miianyag-beton tartalyban.
Foszfor eltavolitasat szolgalo kiegészité berendezéssel van ellatva, a tartaly alkalmas olyan teriileten valé telepitésre is, ahol a talajvizszint az alaplemez szintje felett van.

www.asiohungariathu 8
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3 HOGYAN MUKODIK A SZENNYVIZTISZTITO

3.1 Altalanos rész
Az AS-VARIOcomp egy aerob tisztitasi folyamatokon alapuld, eleveniszapos szennyviztiszti-

t6. A szennyvizben lévd szennyezddés mechanikai és bioldgiai tisztitasi folyamatok segitseé-
geével kerdl eltavolitasra.

3.2 A szennyviztisztit6 leirasa

3.2.1 A szennyviztisztité vazlata

A szennyviztisztitoé folyamatabrajat (PFD) az alabbi abra mutatja:

Stabilizalt iszap kiszippantasa
Az Ulepitett aktiv iszap visszaforgatasa

Folds-iszap visszaforgatas

Nyers Megtisztitott viz az akti-
Szilard szennyez&dések- valt iszappal egyditt — .
szennyviz t81 megtisztitott viz ppal egy Megtisztitott viz
— [
\ \ \ ‘ y
Ao s
e ottt
oo srenme R tisztitott viz
' alaiviitiszappal
B A AR s
b e
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ m$$$$$$$5 P I P
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ‘:ﬂﬂ $$$$$$$$5 P I e
R o s e e} PR (4 ERP Ay
Fosinn ] | veas  [Fiiadd cooccaktiviszap sl
ﬁﬂﬂﬂgﬂ g $$$$$5 P I P
e RS S R
ELOULEPITO / ISZAPTER AKTIVACIOS TER UTOULEPITO

9 www.asiohungaria.hu
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3.2.2 Altalanos miikodési séma az 5, 8, 12, 15 és 20 tipusu tisztitohoz

A berendezés egyszerisitett mikddési elvét a kdvetkezd abra mutatja be:

korforgas
korlatozott izemmaodban

levegé a
|Iéakompresszorbdl

tisztitott viz

mamutszivattyu mamutszivattylia

befolyas \

maximalis vizszint

/ kifoly6 cs6csonk

[

minimalis vizszint ‘.
tisztitott viz

szennyviz és aktiv
iszap keveréke

folosiszap . .,
mamutszivattyd

szennyviz, aktiv iszap
és levead keveréke

|
[MIIIIIHEID 4= . .
—_— Ulepitett, aktiv iszap

az utoulepitében

el8iilepitd tér a tisztitashoz

aktivacios tér szlkséges levegd

utéllepitd tér levegéztets elem

BO0OE

kiegyenlitd tér

A szennyviz az elbiilepitébe folyik, ahol a mechanikus, Usz6 és Ulepithetd anyagok kerulnek
eltavolitasra. Az eldlilepitébdl atfolyd segitségével folyik tovabb a mechanikus szen-
nyez6édésektdl megtisztitott szennyviz az aktivdcios térbe, ahol a szennyviz bioldgiai megtiszt-
itdsa megy végbe az eleveniszap segitségével. Az eleveniszapot baktériumok alkotjak (auto-
trofok, heterotrofok, ezen belll nitrifikaldk, denitrifikalok: Pseudomonas, Nitrozomonas, Nitrobac-
ter, stb. torzsek). Az aktivacids tér levegbztetése az alsé részén talalhatd finombuborékos
levegbzteté segitségével torténik. A viz és az eleveniszap keveréke az aktivacios térbol
mamutszivattyu segitségével aramlik at az utdlilepité térbe, ahol Ulepitéssel az eleveniszaptol
elvalik a megtisztitott viz. A megtisztitott viz szintén egy mamutszivattyu segitségével tavozik a
szennyviztisztitobol a kifolyd csécsonkon keresztil. Az Ulepitett, eleveniszap hidraulikus uton
kerul visszaforgatasra az aktivdaciés térbe. A folosleges, aerob moddon stabilizalt Uledék
mamutszivattyu segitségével kerll vissza az el6iilepité térbe. Az akkumulaciés tér a nap
folyaman a valtozé vizhozam okozta ingadozasok kompenzalasara szolgal. A levegézteté altal
hasznalatos leveg6t a légkompresszor biztositia. A mamut szivattyuk meghajtasara is a leveg-
6ztetébdl kiaramlod levegd szolgal. A szennyviztisztitoba befolyd vizmennyiség id6szakos
korlatozasa esetén (példaul tdilések idején) a megtisztitott vizet a kifolyd nyilason keresztil tor-
ténd kiengedése helyett a cirkulacios csévezetéken keresztiil vissza lehet forgatni az llepitébe —
viz kérforgdsa korlatozott iizemmaédban.

3.2.3 A foszfor kicsapatasara (koagulacid) kialakitott valtozat

Csak a P-vel jeldlt valtozatu tisztitokra vonatkozik. Ez a foszfor kicsapatasat el6segit6 kiegészitd
berendezéssel ellatott tisztitokat jeldli. A szennyviztisztitdé hatékonysaganak ndvelése érdekében
— elsGsorban a foszfor eltavolitasara (a koncentraciot kifejezd Py értékének csdkkentése) —
a szennyvizb6l az adagoldszivattyluval kicsapatd szerek bejuttatasa torténik a szennyviztisztitd
aktivacios részébe. A kicsapatdé szer egy tarold tartalyban (kannaban) keril tarolasra, ezt egy
biztonsagos helyen kell elhelyezni a tartaly kbzvetlen kdzelében.

www.asiohungaria.hu 10
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4 SZENNYVIZTISZTITO TARTALYOK VALTOZATAI

4.1 A tartaly — alapvaltozat K

4.1.1 Altalanos rész

Egy kompakt, polipropilénbdl készilt mianyag lemezekbdl allé henger alaku tartalyrdl van
sz6, amely fédémmel és nyaktaggal van ellatva.

4.1.2 A tartaly letakarasa — alapvaltozat

A tartaly egyrészt az annak részét képez6 fodémmel van lefedve, a bemeneti akna pedig egy
levehetd miianyag fedlappal van ellatva. Egy 950 mm atméréji fedlap esetén ez lehetbvé
teszi, hogy a fedlap teljes fellletén egyenletesen 200 kg-mal (pl. fed6szerkezettel) vagy
egyetlen egyedulallé 100 kg sullyal rendelkezé nehezékkel (egy személy véletlenszeriien a
fedlapra valé lépése, diszes lada elhelyezése, stb. esetén) legyen terhelhetd.

4.1.3 A tartaly telepitése

Altaldnos rész

A tartaly szerkezete olyan mddon kerult megtervezésre, hogy a tartaly tovabbi épitészeti,
vagy statikai intézkedések nélkil is ellenalljon a kéréje szoért fold nyomasanak. A tartaly stati-
kai méretezése olyan, hogy flvesitett terlletre kerlilhessen, és az alabbi paraméterekkel
rendelkezd félddel legyen betemetve:

o fajsuly 1900 kg/m?3 (1-8 mm-es ovalis kavics javasolt),
e belsé surlodasi szog 35°.

A tartalyt a terhelhetéségnek megfelelé vasbeton alaplemezre helyezni, melynek fellleti si-
masaga £ 5 mm. A tartaly alja legfeljebb Hz mélységbe helyezheté (I. a Miiszaki jellemzdk
részben). A tartaly feletti fédém legfeljebb 500 mm féld fedéréteggel terhelhetd.

Jarulékos terhelés

Amennyiben a telepités helyén jarulékos terhelés hatasa feltételezhetd (pl. mas tipusu fedd-
anyaggal valo terhelés, atmend jarmiivek kerekeinek nyomasa, épitmény alapjai, anyaglera-
kohely létesitése, stb.), vagy a tartaly alja Hz mértékét meghalad6é mélységben kerilt elhe-
lyezésre (tehat a szennyviztisztitd magasitd toldattal lett telepitve, és a foldtakaras
magassaga, nagyobb, mint 500mm), biztositani kell a tartaly és a magasitas tovabbi statikai
védelmét (pl. betonozassal, a talaj tulajdonsagainak stabilizacioval val6 javitasaval stb.).

A tartaly tovabbi statikai védelmét a szakképzett személy altal kidolgozott terv
A alapjan kell elvégezni.

A tartdly tovabbi szerkezeti megerésitésével kapcsolatban konzultéljon a szenny-
viztisztité gyartojaval és forgalmazdéjaval, az ASIO HUNGARIA Kft-vel.

Jarmiivek kézlekedése a tartaly felett

A szennyviztisztito felett kézuti jarmivekkel kdzlekedni, és jarmivekkel terhelni az ilyen ki-
alakitasu tartalyt tilos egészen a szennyviztisztitd mélységével megegyezd tavolsagig. A
jarmuvel vald kisebb tavolsagra valé megkdzelités esetén a szennyviztisztité megsérilhet.

A fedlap és a szennyviztisztité kérnyékének kerékkel valé terhelhetéségére tekin-
tettel a jarmiivek kézlekedése a tartaly felett és annak kézvetlen kézelében tilos.

11 www.asiohungaria.hu
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Talajviz el6fordulasa

A Abban az esetben, ha a telepités helyén a talajvizszint az alaplemez szintje felett
van, a tartaly kériilbetonozas nélkiil nem alkalmazhaté.

Telepitési rajzok
terep

tartaly
teteje

A

kiegészitd
betonozas

alaplemez

a tartaly telepitése alapvaltozat esetén a tartaly lehetséges telepitése
jarulékos terhelés esetén

4.2 Tartaly — K/PB, K/PB-SV tipusa

4.21 Altalanos rész

Ez a polipropilénbdl készilt henger alaku tartaly kettés burkolatu, rejtett zsaluzatként szolga-
|6 mianyag vazardl van szo. A kettds burkolat kozében a vaz rogzitett betonozasi vasalattal
van ellatva, és teljes mértékben el6 van készitve a betonozashoz. A telepités helyén a kettés
burkolat koze kitoltésre kerul betonnal, és a mianyag vaz ezt kovetben tOkéletesen védi a
betont a kuls6é hatasok el6l a tartaly kulsé és bels6 oldalarol, és biztositja a tartaly tokéletes
vizallésagat. A betonfédémet el kell latni szigeteléssel, nehogy a kettés burkolat kbézébe be-
keruljon a foldbél a nedvesség, a felszini- vagy a talajviz.

4.2.2 A tartaly tetejének lezarasa

A tartaly vaza olyan modon van kialakitva, hogy a bemeneti nyilassal ellatott fodémlemez is
le legyen betonozva, amelyre CSN EN 124 szabvanynak megfeleld, elégyartott bemeneti
aknaelemek (betongylrik) ill. zarhaté fedlap szerelheték fel (a bemeneti aknaelemek és az
aknafed® nem képezik a szennyviztisztitd szallitmanyanak részét). A fedlap k6zépsé része a
jarmivek altali 50 kN meértéki véletlenszeri terhelésének lehet kitéve.

A szennyviztisztité ezen tipusa nincs gyadrilag ellatva bemeneti aknaval és kinyitha-
t6 fedéllel vagy leveheté fedlappal.

www.asiohungariathu 12
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4.2.3 A tartaly terepen valo telepitése

Altaldnos rész

A tartaly szerkezete olyan médon kerllt megtervezésre, hogy a betonozast kévetéen a tar-
taly tovabbi épitészeti, vagy statikai intézkedések nélkll is ellendlljon a koéréje szort fold
nyomasanak. A tartaly statikai méretezése olyan, hogy az alabbi paraméterekkel rendelkezé
félddel legyen betemetve:

e fajsuly 2000 kg/ms,
¢ nyugalmi féldnyomasi egyutthatd Kr = 0,5.

A tartalyt a terhelhetéségnek megfelelé vasbeton alaplemezre helyezni, melynek fellleti si-
masaga £ 5 mm. A tartaly alja legfeljebb Hz mélységbe helyezhet6 (I. a Miiszaki jellemzdk
részben). A tartaly feletti fédém statikai méretezése olyan, hogy az utszerkezet, és a jarmi-
forgalom terhelésének ki lehessen téve.

A betonozashoz a CSN EN 206-1 szabvany szerinti C 35/45-0s beton van meghatarozva, a
kettdés burkolat kozében a CS EN 10027-1 szabvany szerinti BS00A, 12 mm atmérgji vasa-
lat, KZ 05 (@ 8/8-150/150) betonacél hald kerll alkalmazasra.

Jarulékos terhelés

Amennyiben a telepités helyén jarulékos terhelés hatasa feltételezhetd (pl. a tartaly mélyeb-
ben valé elhelyezése, az épitkezés alaprétege altali toébbletterhelés, anyaglerakdhely létesi-
tése, stb.), vagy a tartdly alja Hz mértékét meghaladé mélységben kerilt elhelyezésre
(. a Miiszaki jellemzdk részben), biztositani kell a tartaly tovabbi statikai védelmét (pl. jobb
min&ségi betonkeverék hasznalataval, nagyobb kiterjedési vasalattal stb.).

A tartaly tovabbi statikai védelmét a szakképzett személy altal kidolgozott terv
A alapjan kell elvégezni, ezzel kapcsolatban konzultaljon a szennyviztisztito gyarto-

javal és forgalmazéjaval, az ASIO HUNGARIA Kft-vel!

A tartaly tovabbi statikai védelmét szolgaldé intézkedéseket a gyartas soran kell

elvégezni.

Jarmiivek kézlekedése a tartaly felett

A telepités helyén az aknafed6 kerékkel vald terhelhetéségére valo tekintettel engedélyezett
a jarmlvek athaladasa a tartaly felett.

Talajviz el6fordulasa — PB tipusnal

A Abban az esetben, ha a telepités helyén a talajvizszint az alaplemez szintje felett
van, a tartaly nem alkalmazhaté.

Talajviz el6fordulasa — PB-SV tipusnal
A tartaly tovabbi épitészeti, vagy statikai intézkedések nélkil is hasznalhaté.

13 www.asiohungaria.hu
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Telepitési rajz

terep

bemeneti aknaelem fedlappal

alaplemez

a tartaly terepen valo telepitése

Fédém szigetelése

IPA 400H PE — a betonhoz és a vazhoz alkalmazva

tartaly vaza beton
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5 MUSZAKI TARTOZEKOK, GEPESZET, VILLANYSZERELES

5.1 Miiszaki és gépészeti tartozékok

5.1.1 Altalanos rész
A szennyviztisztitd gépi és miszaki tartozékait mindig az alabbiak alkotjak:
o légfivo,
e mamutszivattyuk,
o levegbztetd egység(ek).
A szennyviztisztitd valtozatatol és egyéb telepitési specifikacioktdl fliggéen a tovabbi gépé-
szeti és miszaki felszerelések részét az alabbiak is képezhetik:
o levegbeloszto haldzat,
o kultéri kompresszorhaz a légfuvé szamara,
e kicsapato szerek (ill. tapoldat) adagoldberendezése,

5.1.2 Légfavo
A légfuvé siritett levegd forrasaként szolgal. A szennyviztisztitd névleges méretére valo te-
kintettel kerUl kivalasztasra és elhelyezésre:

o épuleten belll a szennyviztisztitd kdzelében,

e egy gépészeti dobozban (kompresszorhazban) a szennyviztisztité kézelében.
A légfuvo egy mlanyag cs6 segitségével van dsszekdtve a szennyviztisztitoval a fold alatt.
Az alkalmazott l1égfuvo konkrét jellemzdi megtalalhatok a megfelel6 miszaki jellemzdk leira-
saban. Minden esetben olajmentes, szaraz kompresszor keril alkalmazasra.
5.1.3 Mamutszivattyu (szivattyuk)
A mamutszivattylk a szennyviz pumpalasat szolgaljak a tartaly egyes térrészei kozott.
Mdanyagbdl készillnek, a meghajtasukat pedig a kdvetkezb6k szolgaltatjak:

o alevegdztetd elembdl j6v6 levegd egy része, mely a vizszint alatt egy specialisan kialakitott

leveg6fogo térrész kulonit el,
o masik mamutszivattyubol kiaramlé levegd (Iépcsés elrendezés),
e alevegbelosztébdl szarmazo levegd,

e a mamutszivattydk részegységeiként szolgald tomlék és csovek, ill. a szikséges
levegbeloszto-szelepek,

5.1.4 Levegéztetd

A levegbztetdk az aktivacios tér finombuborékos levegbztetését biztositjak az alapvaltozatu
szennyviztisztiték esetében. A tartaly aljan valé szabad elhelyezésre alkalmas levegézteték
(BIBUS spol. s r.o. 63/2075 D tipusu elemek) kerllnek alkalmazasra. Ez a megoldas lehet6-
vé teszi, hogy azok (pl. javitas esetében) kdnnyen kivehetdk legyenek anélkil, hogy a tartalyt
ki kellene uriteni. A leveg8ztetk részét képezi a sliritett levegd bevezetése (elosztasa) is.

5.1.5 Levegbelosztd

A levegbelosztd a szennyviztisztitoba juttatott levegd elosztasara szolgal, a leveg6zteték,
mamutszivattyuk avagy bizonyos esetekben a membransziiré kézott is. Ez egy mianyag
hengeres tartaly, cs8csatlakozokkal és szelepekkel felszerelve, amelyek lehetdévé teszik a
légaram megnyitasat (elzarasat) és iranyitasat.

5.1.6 Kompresszorhaz

Ha a szennyviztisztitd kdzelében nincs lehetéség a kompresszor éplleten belll térténé elhe-
lyezésére, kompresszorhazban kell elhelyezni, egy kompresszorhaz nyujthat megoldast.
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Ez egy mianyag ,gépészeti” doboz, mely a féldbe kertil telepitésre kdzvetlenil a szennyviz-
tisztito tartaly kozelében.
5.1.7 Kicsapaté szerek adagoloberendezése

Az adagoloberendezés a kicsapatd szerek adagolasat szolgalja a P valtozat esetében. Ez
egy tarolotartallyal ellatott automata adagoldberendezés, amely a tartalyban kerdl elhelye-
zésre. Az alkalmazott adagoléberendezés részletes leirasa az adagoldberendezés 6nallod
dokumentacidjaban talalhaté.

5.2 Villanyszerelés

5.2.1 Altalanos rész
A szennyviztisztito villanyszerelése az alabbiakat foglalja magaban:

o elektromos berendezések az 5.1. bekezdésben (légfuvo, adagoldszivattyl)

5.2.2 A szennyviztisztité aramellatasa

Amennyiben a légfuvé éplleten beldl kerll elhelyezésre, ugy kézvetlenul egy dugds csatla-
kozoval lesz bekotve a megfelel6 halozati konnektorba. Kultéren, kompresszorhazban valo
elhelyezése esetén biztositani kell az elektromos aram bevezetését egy megfelel6 kabellel,
és egy olyan konnektorhoz vald csatlakozassal, amely a kompresszorhazban keril kiépités-
re. Az elektromos vezetékre vonatkoz6 kovetelmények részletes leirasa a Miszaki jellemzdk
részben talalhato.
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6 TISZTITOHOZ VEZETETT SZENNYViz

A szennyviztisztitohoz azon épuletbdl vezethetd a haztartasi szennyviz, amelyhez a projekt
keretein belll a tisztitot szantak. A szennyviztisztitd szerkezete és a milszaki paraméterei
olyan szennyviz tisztitasara volt méretezve, amely Osszetételével haztartasi szennyviz tulaj-
donséagainak felel meg a CSN 75 6402 ,Szennyviztisztitd kisberendezések 500 lakosegyen-
ertékig” szabvany szerint.

A szennyviztisztité hasznalataval kapcsolatos esetleges valtozasokat egyeztetni kell az ere-
deti projekt kidolgozojaval, a szerz8dott szakszervizzel, vagy az ASIO HUNGARIA Kift.-vel. A
tisztitoba folyd szennyviz kibocsatasara vonatkozo6 alapszabalyok:

Azon létesitményben, amelyhez a szennyviztisztito tartozik, tilos a szennyvizcsa-
tornaba olyan anyagokat 6nteni, amelyek rontjak, vagy lehetetlenné teszik azon
mikroorganizmusok életét, és reprodukcidjat, hiszen ezen mikroorganizmusok
tevékenysége biztositja a biolégiai szennyviztisztité miik6dését.

Elsésorban az alabbi anyagok kibocsatasa tilos:

o gyodgyszerek, mérgek, mérgezé anyagok,
festékek, higitok, és névényvédelmi vegyszerek,
higitatlan savak és Iugok,
kondenzdciés kazanban lecsap6dé kondenzatum,
egyéb vegyszerek, pl. el6hivé, fixalo, stb.

A szennyviz tisztitasa soran a tisztitoban gyakorlatilag ugyanaz a folyamat zajlik le,
mint a természetben az ontisztulas folyamata. Ebbél kbvetkezik a szennyviztisztito
bizonyos ,,sebezhet6sége” a nem megfelelb, és a természetre valo tekintet nélkiili
viselkedés okan, els6sorban a vegyszerek haszndlata és azok csatornaba valé
kibocsatasa teriiletén.

VIGYAZAT a fertétlenitészerekre!
e a fertbtlenité hatasu egészségligyi tisztalkodbé készitményeket nagyon ko-
riiltekintéen kell hasznalni. Nemcsak a haztartasban lévé virusokat és bak-

tériumokat 6lik meg, hanem a tisztitéban lIévé, annak tisztitasat végzé bak-
tériumokat is.

VIGYAZAT az indokolatlanul gyakori mosdsra!
e a tisztitasi folyamat minéségét negativan befolyasolja az indokolatlanul
nagy mennyiségii mosészer és feliiletaktiv anyag az egy id6re belitemezett
mosas soran (tobb mosas egymas utan rovid idén beliil).

VIGYAZAT a zsirokra és olajokra!

e a kémiai tényez6kén kiviil a szennyviztisztité j6 miikédésére nagy mennyi-
ségben veszélyt jelentenek az allati és névényi eredetii zsiradékok és olajak
is. Bomlasuk soran nagy mértékben savasitjak a szennyvizet, és ezzel ked-
vezétlen koriilményeket képeznek a bioldgiai tisztulas szamara.

VIGYAZAT a medenceviz leeresztése soran!
e nagy mennyiségii tiszta viz leeresztése a szennyviztisztitoba, pl. a meden-
cébél, vagy az esévizgylijtébél altalaban a mikroorganizmusok tisztitén ki-
viili lefolyoba valé kimosasat eredményezi, és ezzel lehetetlenné teszi a
tisztité tovabbi miik6dését. A medencevizek esetében kedvezétlen hatast
gyakorolnak a medence vegyszerek is (a klorozé és stabilizal6 készitmé-
nyek).
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VIGYAZAT a hulladékapritékkal!
e a konyhai hulladékot feldolgozé hulladékapritok a nagy mennyiségii oldha-
tatlan anyaggal és a sok viz felhasznalasa miatt nagy mértékben terhelik a
szennyviztisztitot.

VIGYAZAT a viztisztité berendezésekkel!

e Egyes viztisztitd berendezések a regeneracios szakaszban nagy mennyisé-
gli szennyvizet bocsathatnak ki, amely a koncentracidja és hidraulikai tulaj-
donsdgai miatt kdrosithatja a haztartasi szennyviztisztitdé berendezés mii-
kodését.
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7 ALTALANOS UTMUTATAS A TERVEZESHEZ

7.1 Altalanos rész

Egy jol kidolgozott tervezet az alapfeltétele annak, hogy a szennyviztisztitdé sikeresen telje-

sitse az elvart feladatait. A tervezés soran javasoljuk az alabbi Iépéseket betartani:

vélassza ki a megfeleld tipusu szennyviztisztitét,
hatarozza meg a szennyviztisztité altalanos elhelyezését,
oldja meg a bevezet6 és kimend csévezetékekkel kapcsolatos részleteket,
oldja meg a szennyviztisztité szell6zésével kapcsolatos részleteket,

oldja meg a szennyviztisztito telepitésével és a tovabbi elemek 6sszekdtésével kapcsolatos

részleteket.

7.2 Szennyviztisztité tipusanak kivalasztasa

7.21

A szennyviztisztito tipusanak kivalasztasa soran javasoljuk betartani az alabbi lépéseket:

7.2.2

Altalanos rész

valassza ki a megfelelé méretli szennyviztisztitét,

valassza ki a vizelvezetési paraméterek szempontjabol megfeleld valtozatu szennyviztisztitot,

vélassza ki a megfelel§ kivitelezési tartélyt, és a terepen val6 elhelyezés maodjat.

Szennyviztisztitd mérete

7.2.2.1 Lakosegyenérték és a névileges terhelés megallapitasa

A kapcsolt lakosegyenérték szamahoz az alabbi tablazatban talalhaté, ON 1085, ATV A 129

szerinti egyutthatokat kell alkalmazni:

lakosegyenértékre vald

létesitmeny egyseg atszamitasi egyutthaté
csaladi haz * személy 1
szallashely és egyszer( kollégium agy 1
kozepes felszereltségli szallashely (pl. mosasi lehet6- 4 2
séggel) oy

kemping latogatd 0,5
konyha nélkili vendégld asztali Ul6hely 0,33
hidegkonyhas vendéglé asztali Ul6hely 0,5
asztali Uléhelyet haromszorosan hasznalé vendégld asztali Ul6hely 1
kerthelyiség asztali Ul6hely 0,1
szinhaz, mozi hely 0,066
sportlétesitmény - latogatok latogato 0,02
sportlétesitmény - sportoldk sportold 0,2
furdéhely és medence latogato 0,2
iskola tanuld 0,33
dvoda tanulé 0,2
cég - Uzemben dolgozé alkalmazottak alkalmazott 0,5
cég - adminisztrativ részleg alkalmazott 0,3
kemping (teriilet = 70m?) tertilet 1
kik6td rév 2

mélynek felel meg.

* egy 40 m? alapterlletet meg nem haladé haz 2 személynek felel meg, a 40 m? feletti legalabb 4 sze-

A szamitas soran tovabba javasoljuk az alabbiak figyelembevételét:

kapcsolt lakosegyenérték szama = egységek szama x lakosegyenértékre valé atszami-

BOlIs 60 g/lakosegyenérték/nap szennyezésterhelés,

150 I/llakosegyenérték/nap hidraulikus terhelés.

tasi egyiitthato
szennyezésterhelés = kapcsolt lakosegyenérték szama x 0,06 (kg/nap)

hidraulikus terhelés = kapcsolt lakosegyenérték szama x 0,150 (m®/nap)

19
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Indokolt esetekben sziikség esetén végezze el mas médon is a szennyezésterhelés
és a hidraulikus terhelés szamitasat.

A szennyviztisztito ajanlott mérete meg kell, hogy egyezzen az ajanlas szerinti hid-
raulikus paraméternek (maximalis feltételezett vizaramldasi sebesség) valamint a
szennyezési paraméternek is (maximalis bearamlé szennyezd6dés).

7.2.2.2 Névleges méret valasztasa a lakosegyenérték alapjan

Amennyiben a szamitast normal modon végezte, valassza ki a megfelel6 méretl szennyviz-
tisztitot az alabbi tablazatban talalhaté kapcsolt lakosegyenérték szama alapjan:

szennyviztisztité mérete 5 8 12 15 20
min. lakosegyenérték
szama 3 7 10 13 18
max. lakosegyenérték
szama 7 10 13 17 24

Amennyiben a feltételezett lakosegyenérték mennyisége a minimalis vagy maxima-
lis értékhez kézelit, mérlegelje a kévetkezé6 névleges méretek alkalmazasat, pl. a
létesitmény jovoben torténé bovitésére vald tekintettel, vagy a valasztds soran
egyeztessen az ASIO HUNGARIA Kft.-vel.

7.2.2.3 Neévleges méret valasztasa a terhelés alapjan

Abban az esetben, ha a szamitast rendhagyé médon végezte az anyag dsszetételében vagy
hidraulikai tulajdonsagokban eltérd terheléssel, valassza ki a megfelel6 névleges méreti
szennyviztisztitot az alabbi tablazat szerint az ott feltlintetett terhelések alapjan ugy, hogy a
kivalasztott névleges méretnél egyetlen értéket se lépjen tul.

szennyviztisztité mérete 5 8 12 15 20
névleges hidraulikai kapacitas (m%nap) 0.75 1.20 1.8 2.25 3
névleges szennyezésterhelés (kg BOIls/nap) 0.3 0.48 0.72 0.90 1.20

Ebben az esetben javasoljuk, hogy a névleges méret kivalasztasanal mindig konzul-
taljon az ASIO HUNGARIA Kft.-vel

7.2.3 Vizelvezetési paraméterek szempontjabol megfelel6 valtozat

A megtisztitott vizre vonatkozé altalanos kévetelmények esetén kivalaszthaté az alapvalto-
zat, a foszfor eltavolitasara vonatkozo igények esetén a P valtozat javasolhaté. A kifolyénal
mért garantalt vizmin6ségi értékek az alabbi tablazatban talalhatok:

tisztitott viz koncentracidinak garantalt értékei a kifo-
lyénal (mg/l)
valtozat
BOls KOl OLA N-NH, Py,
(p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)*
alapvaltozat AS-VARIOcomp ... 25/40 90/ 150 25 /30 15/ 20** 6/8
adagoléberendezéssel AS-VARIOcomp ... P | 25/40 90/ 150 25/30 15/720* 2/4
* ...p/m értékek atlagmintara és mindsitett pontmintara vonatkoznak.

7.2.4 A tartaly kivitelezése
A tartaly kivitelezését a tartaly terepen torténd feltételezett elhelyezésére vald tekintettel kell
kivalasztani az alabbi szempontok alapjan:

o tartaly aljanak mélysége,
o aterep terhelése a tartaly elhelyezésének koérnyékeén,
o talajviz jelenléte.

Az egyes valtozatok telepitési lehet6ségeinek részletes leirasa a Szennyviztisztitd tartalyok
valtozatai részben talalhaté.
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A telepités egyes maddjainak rovid attekintése az alabbi tablazatban talalhato:

a tartaly kivitelezése alapkivitelezés /PB /PB-SV
fuvesitett tertleten valé telepités igen igen igen
a foldrétegen kivili felszini tobbletterhelés esetén s igen igen
a max. Hz mélység mértékét meghaladé mélységben vald - N
; s igen igen
elhelyezés
a jarmivek athaladasaval terhelt helyen valé telepités nem igen igen
olyan terileten térténd telepités, ahol a talajvizszint az alap- .
L nem nem igen
lemez szintje felett van

s ... el kell végezni potldlagos épitési munkalatokat (pl. kérllbetonozas); * ... Szennyviztisztito tartalyok valtozatai
részben meghatarozott feltételek mellett

7.3 Szennyviztisztito elhelyezése

A szennyviztisztitd altalanos elhelyezésének megvalasztasa magaban foglalja a tartaly, a
légfuvo és esetleg a kiltéri szekrény vagy elosztd elhelyezését is. A lehetséges valtozatok
leirasa a Miiszaki jellemzék részben talalhato.

7.4 Bevezeto és kimeno csovezetékek bekotése

A bevezetd és kimend cs6vezetékek altalaban olyan PP csdvekbdl készilnek, amelyek
kompatibilisek a gumigylrikkel ellatott PVC karmantyus csdvekkel. Mas csatornacsévek
hasznalata esetén (pl. kbagyag) az atmenetet meg kell oldani egy megfelelé PVC redukcios
idommal.

A befolyé szennyvizcsé gyarilag a kifolyocsével egy sikban helyezkedik el.

7.5 Szennyviztisztitd szell6ztetése

A szennyviztisztito szell6ztetesét egy bevezetd csO segitségével kell elvégezni a
CSN EN 12 056 szabvany szerint a legfels6 emelet szintje felett.

/ ventillacios fej
\,

szelléztetd csévezeték min. DN 110

szennyviztisztitd
szennyviz | —

= [
, \' b

A szellbztetést nem biztositja a csatornavezeték fiiggbleges agan (emeléallomason)
talalhato szell6ztetd szelep, sem pedig a szivofej.

7.6 Elektromossagi projektdokumentacioé
A projekt keretein belul meg kell oldani az alabbiakat:

e aszennyviztisztitd légkompresszoranak aramellatasa.

A projektre vonatkozo részletes informaciok megtalalhatok a Miiszaki jellemzék részben.
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8 A TELEPITESSEL KAPCSOLATOS ALTALANOS UTMUTATAS

8.1 Szakértelem
A szennyviztisztité telepitését csak az alabbi tevékenységek végzéséhez megfelelé szakmai
képesitéssel rendelkezd személyek végezhetik:

e épitési munkak végzése,

o villanyszerelési munkak végzése.

8.2 Telepitési dokumentumok

A telepitést az alabbiakban megtalalhaté utmutatas szerint kell elvégezni, az épitési részt a
szakképzett személy altal kidolgozott terv alapjan kell elvégezni.

munka elvégzésehez nincs megfelel6 képessége vagy lehetbsége, a telepitést ne
végezze, hanem forduljon az ASIO HUNGARIA Kft.-hez, vagy a cég szerzédéses

képviseléjéhez.

2 Amennyiben a telepités menete nem volna vilagos, vagy ugy gondolja, hogy a

8.3 A szennyviztisztité szallitmanyanak részei
A szennyviztisztité szallitmanyat az alabbiak képezik:

o elBszerelt szennyviztisztitd tartaly (mindig),
o légfuvé (mindig),

o  kiltéri kompresszorhaz (igény esetén),

o foszfor kicsapatd egység (igény esetén).

A telepités megkezdése el6tt kérjiik ellendrizze a szallitmany hidanytalansagat,
és amennyiben a szallitmany hianyos, forduljon az ASIO HUNGARIA Kift.-hez, vagy
= a cég szerzédéses képviselbjéhez.

8.4 A telepités altalanos menete
A telepités soran javasoljuk az alabbi Iépéseket betartani:

o készitse el az alaplemezt,
o talajviz el6fordulasa esetén csdkkentse annak szintjét az alaplemez szintje ala,

o végezze el a sziikséges foldmunkakat a szennyviztisztitd egyes részei kézotti csatlakozasok
szamara,

o helyezze a tartélyt az alaplemezre,

e végezze el a bevezetd és kimend csOvezetékek csatornahaldzatra valo bekdtését,
o telepitse a légfuvohoz ajanlott kompresszorhazat (sziikség esetén),

o telepitse a légfuvot a létesitménybe (épllet), vagy a kompresszorhazba,

e csatlakoztassa egymashoz a szennyviztisztité egyes részeit (Iégfuvoé-tartaly),

e temesse be, vagy betonozza kordl a tartalyt,

o toltse fel a szennyviztisztito tartalyt tiszta vizzel az elvezet6 csatorna szintjéig (az el6z8 pont-
tal parhuzamosan),

e ellendrizze, hogy a tartaly megfeleléen szigetelt-e, és végul temesse be foélddel,

e a telepités elvégzése utan szdlitsa fel az ASIO HUNGARIA Kft.-t, vagy a cég szerzédéses
képvisel6jét, hogy helyezze Gzembe a szennyviztisztitot.
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i Amennyiben a munkag6édérbe valé elhelyezés, vagy a telepités soran sériilést ta-
Loy lalna a szennyviztisztité tartalyon, a telepitést fiiggessze fel, és azonnal forduljon
az ASIO HUNGARIA Kft-hez, vagy a cég szerzédéses képviseléjéhez, mert a tartély
barmilyen javitasat a munkagddrén beliil kell elvégezni.

Ne hagyja a telepitett és betemetett szennyviztisztité tartalyt a féldben ugy, hogy
nincs feltéltve vizzel!
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9 ALAPLEMEZ KIALAKITASA

9.1 Altalanos rész

Az alaplemez kialakitasa az aldbbiakat foglalja magaban:
e munkagddor kiasasa,
e alaplemez kialakitasa.

9.2 Munkagodor kiasasa

A munkag6dor alaprajzi méretei a tartaly minden oldalan legalabb 600 mm-rel meg kell hogy
haladjak a tartaly alaprajzi méretét minden iranyban.

9.3 Alaplemez elkészitése

A betonlemez vastagsaga meg kell, hogy feleljen a talaj teherbird képességének. A kornye-
zet elmozdulas elleni rugalmas ellenallasa, w, (mm) a tengely iranyaban legalabb Cq, = 10
MN/m?3 kell, hogy legyen. Az alaplemez fellileti simasaga legfeljebb + 5 mm eltérést mutathat.

Az alaplemez befejezése utdan végezze el a feliileti simasdag mérését, és a mérés
elvégzését foglalja jegyz6koényvbe.

—min. 600—» t4—min. 600—»
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10 SZENNYVIZTISZTITO TARTALY TELEPITESE

10.1 Altalanos rész

A tartaly elhelyezése az alaplemezre val6 allitasabdl, folddel valoé betemetésbdl és esetleg a
betonozas elvégzésébdl all. Lehetséges mod, és eltérések a tartalyok kalonbozé kivitelezé-
sei kdzott.

7 A munka megkezdése el6tt ellenérizze, hogy a telepités alkalmazott médja megegyezik-e
e a telepitett tartdly kivitelezésével.

Ugyeljen arra, hogy a félddel valé betemetés és az esetleges betonozds soran a tartaly-
hoz csatlakozé elemek meg ne sériiljenek.

10.2 A tartaly — alapkivitelezés

10.2.1 Altalanos rész
A tartaly telepitése elvégezhetd:

o folddel valé betemetéssel,
o kiegészit6 betonozassal.

10.2.2 Telepités folddel valé betemetéssel
A betemetés soran tartsa be az alabbi munkamenetet:

o abetemetés soran a tartély aljatél egyes rétegekben haladjon felfelé,

o temessen be mindig egy kb. 0,3 m vastag réteget, és ezt a réteget megfelel6 mdédon tomorit-
se,

e a betemetéssel egyszerre toltse fel a tartalyt vizzel Ggy, hogy a viz szintje a betemetés szint-
jével megegyezzen.

.j"! Ugyeljen arra, hogy a kitolté talaj ne tartalmazzon kéveket, épitési térmeléket, vagy mds
&iﬁ olyan elemeket, amelyek a tartaly fizikai sériilését okozhatnak.

Ha nem fogja a tartalyt ugyanazon idében feltblteni vizzel, a tartaly eldeformalédhat.

10.2.3 Kiegészitd betonozassal valé telepités
A tartaly kérulbetonozasa soran tartsa be az alabbi munkamenetet:

e korllbetonozas soran a tartaly aljatol egyes rétegekben haladjon felfelé,

e betonozzon le mindig egy kb. 0,3 m vastag réteget, és ezt a réteget megfelel6 modon témorit-
se,

e a betonozassal egyszerre toltse fel a tartalyt vizzel ugy, hogy a viz szintje a betonozas szint-
jével megegyezzen.

gwd Ha nem fogja a tartalyt ugyanazon idében feltélteni vizzel, a tartaly eldeformalédhat.
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10.3 Tartaly - PB / kivitelezés

10.3.1 Altalanos rész
A tartaly telepitése elvégezheté:

e a kettds burkolat kozének betonnal valé rendes kitdltésével,
o kiegészitd betonozéssal,
o Kettds burkolat k6zének betonnal valo kitoltése.

A betonozas soran tartsa be az alabbi munkamenetet:

e a betonozast a kettés burkolatu mlanyag vaz koztes terébe tolt csével (betonszivattyd) vagy
karral (betonkeverék spontan leengedésével) végezze ugy, hogy a tartaly 1,5 m feletti mély-
ségében ne keveredjen szét a betonkeverék,

e Miutan kibetonozasra kerllt a tartaly alja, meg kell varni, amig megkét (csak az SV valtozat
esetén)

o A tartaly feltdltésre kerul vizzel A kettds burkolat kdze kitdltésre kertl betonnal max. 500 mm
magassagig egyenletesen a tartaly egész tertletén

o Fokozatosan tdltse ki betonnal a ketts burkolat kézét, mindig legfeljebb 500 mm magassagig.
A kovetkez6 réteg betonozasa el6tt mindig varja meg, amig megkét az el6zd réteg betonja. Es
toltse fel a tartalyt vizzel az utolsé betonozott réteg feletti kb. 700 mm magassagig egyenlete-
sen az 6sszes kamraban.

¢ llyen médon betonnal kitoltésre kerll a kettés burkolat kéze egészen a fédémig

o Az utolsé réteg a fédémre kerll. Ez a réteg ismét csak a kettés burkolat k6zében Iévé beton
megkotése utan kerll leteritésre.

.,4'5!)_7"2 Mindig a kbvetkez6 réteg betonozdsa el6tt fontos, hogy a tartaly fel legyen téltve
v vizzel.

| Mindig a projektdokumentdciéban el6irt betont hasznélja (norméal esetben a CSN
Lo EN 206 szabvany szerinti C 35/45 osztalyut, roskadasi osztaly S5-roskadasi mérték
> 200 mm a CSN EN 12350 szabvany szerint, siiriisége 2400 kg/m?)

10.3.2 Kiegészité betonozassal valo telepités
A tartaly kérulbetonozasa soran tartsa be az alabbi munkamenetet:

o vegezze el a kettds burkolat k6zének betonnal valé kitoltését,
o veégezze el a tartaly korllbetonozasat a projektdokumentacié szerint.
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11 A SZENNYVIZTISZTITO TELEPITESE ES A TOBBI ELEMMEL
VALO OSSZEKOTESE

11.1 Altalanos rész
A telepités és a bekotés a szennyviztisztitd valtozata alapjan az alabbiakat foglalja maga-
ban:

o |égfuvé telepitése (éplleten belll vagy kiltéri kompresszorhazban),

e adagoldszivattyu (foszforkicsapatd egyséqg) telepitése.

11.2 A légfuvé szamara kialakitott kultéri kompresszorhaz telepitése

A kompresszorhazat helyezze egy kiasott goédoérbe, + 5 mm fellleti egyenletességl kemény,
vizszintes alapra (tégla, beton), és a csatlakoztatast kévetéen takarja le félddel.

A kompresszorhdzat a tervdokumentécio szerint helyezze el!

- A légfuvé legfeljebb 7 m tavolsagra helyezhetd el a szennyviztisztité tartalyatol.

11.3 A légkompresszor elhelyezése és csatlakoztatasa a SZVT tartalyahoz

A légkompresszort helyezze sik felllletre az épuleten belll, aramforras kdzelében vagy a
kiltéri kompresszorhazba, majd kosse 6ssze SZVT tartallyal. A levegbellatas elvezetését az
éplletbe a projekt dokumentaciéjanak megfeleléen vagy az épitési munkak soran szokasos
modon valositsa meg.

%A A légfuvé épliletben valé elhelyezésekor ellendrizze, hogy annak megfelel6-e a
o levegéellatasa (a leveg6 az épiiletb6l a szennyviztisztito tartalyba keriil).

A légfuvé legfeljebb 7 m tavolsagra helyezhetd el a szennyviztisztito tartalyatol.

11.4 A kabelek elhelyezése és 0sszekotése

Helyezze a kabeleket az el6készitett arkokba a projektdokumentacié alapjan, és csatlakoz-
tassa az elosztodobozba, az oszlopba és a szennyviztisztito tartalyaba. A bekotés modja az
egyes névleges mérettel rendelkez6 és kildénb6zé valtozatu szennyviztisztitok szamara az
adott termék Miszaki jellemzéiben kertl leirasra.

feliilvizsgdlatot az egész szennyviztisztitd kabeleinek elhelyezéséhez és 6sszeko-

Q Amennyiben azt az orszagos elbiraisok megkovetelik, ki kell dolgozni a megfelel6
téséhez.
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11.5 Rajzok a telepitéshez és csatlakoztatashoz

11.5.1 A leveg6 bevezetése a tartalyba

[‘—209Fﬂm r—QDGmm —b‘

DN100-as

200mm védbeso 200mm

kerti
tomlé

PP cs6

Levegd bevezetés elhelyezése a tartalyba

légkompresszor gumi hively
(a szallitmany tartozéka)
kerti
tomlé PP cs6
=5

Légvezeték csatlakoztatasa a légkompresszorhoz

11.5.2 A tartaly telepitése és csatlakoztatasa a légkompresszorhoz

kompresszorhaz (SZVT 5 és 8K: szélesség 300mm; SZVT 12, 15 és 20K: 450 mm szélesség

komporesszorhaz fedele

\ T

légkompresszor

J00mmy

kabelatvezetd csé

kemény alatét

levegd bevezetése a

Kompresszorhaz AS-VARIOcomp 5. 8. 12, 15, 20-hoz
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12 A SZENNYVIZTISZTITO UZEMBE HELYEZESE

12.1 Technikus altali izembe helyezés
Az lizembe helyezést az ASIO HUNGARIA Kft., vagy a cég szerzédéses képviseldje végzi.
Az Uzembe helyezés az alabbiakat foglalja magaban:

e a szennyviztisztitd helyes telepitésének ellenbrzését,

e aszennyviztisztitd egyes részeinek dsszeallitasat,

e aberendezés leendd kezelbjének szakmai képzése.

Az (izembe helyezés és a kezel6 szakmai képzése irasban dokumentalva lesz az ,Atadasi
és telepitési jegyz6kdnyvben”. A szennyviztisztité az Gzembe helyezés pillanataban kertl
atadasra az Uzemeltetonek.

Az iizembe helyezés elébtti idészakban a szennyviztisztitét nem szabad lizemeltetni.

e Az iizembe helyezést dokumentalini kell a ,,Ataddsi és telepitési jegyz6kényvben”.

12.2 Miiszaki dokumentacio
A szennyviztisztitohoz a felhasznalonak atadasra kerll az alabbi miszaki dokumentacio:

e aszennyviztisztitd hasznélati utasitasa,
e aszennyviztisztitd rovid kezelési utmutatoja,
e aszennyviztisztitd vizallosagi tesztjével kapcsolatos jegyzékonyv,

12.3 Uzembe helyezés feltételei
A szennyviztisztito sikeres Uzembe helyezéséhez be kell tartani az alabbi feltételeket:

e aszennyviztisztitonak megfelel6 moédon legyen elhelyezve és telepitve,

biztositani kell a szennyviztisztité aramellatasat,
jelen kell lennie a berendezés leendd kezelbjének,

jelen kell lennie a szennyviztisztitd miszaki dokumentacidjat atvenni jogosult személy
(amennyiben nem azonos a kezel6vel).
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13 KEZELES, SZALLITAS, TAROLAS

13.1 Kezelés
A tartalyt csak kézzel, magasemeld targoncaval, vagy daruval szabad mozgatni.

A miianyag tartallyal valé6 manipulacié soran kiilébnésen ligyeljen arra, hogy a mii-
ﬂ‘iﬁ@ anyagnak kisebb az litésallésaga.

-;'}\——

Az 5 °C alatti hé6mérséklet mellett a tartallyal kapcsolatos barmilyen manipulacio
tilos, mivel a miianyag térékenysége miatt fennall a tartaly sériilésének veszélye.

G

Barmilyen manipulacio el6tt ellenérizze a tartaly altalanos allapotat, kiilénos tekintettel a he-
vederekre (amennyiben ilyenekkel a tartaly fel van szerelve) és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
tartalyba nem kerultek idegen targyak vagy eséviz.

"'?
“gtg@ Az eslvizet a tartallyal végzett munka el6tt ki kell szivattyuzni a tartalybdl.
WAy

{

A kezelés sorat tartsa be az alabbi szabalyokat:
e valassza meg a kezelés megfelel6 maodjat a tartaly sulyara, méretére és alakjara valé tekintet-
tel,

e a tartaly elhelyezésekor vagy felfliggesztésekor kdvesse a kovetkezé abrakbdl kévetkezd
szabalyokat,

o afelfliggesztéshez kizardlag a tartaly részét képez6 rogzitéket hasznalja.

e 1SR4

A munka soran tartsa be az altalanosan alkalmazandé munkaegészségligyi és biz-
tonsdgi elbirasokat.

13.2 Szallitas

Szallitaskor a tartaly terhelhet6ségének és méretének megfeleld szallitdeszkozt alkalmaz-
zon.

"'R
»cl A tartalyt mindig az alsé részére helyezze, és régzitse az elmozdulas ellen.
'/ﬂé@ Ne szdllitson idegen targyakat a tartalyban.

|

13.3 Tarolas

A telepités el6tt a tartalyt helyezze egy egyenes és szilard fellletre, és gondoskodjon arrdl,
hogy az ne sériiljon, vagy nehogy egy személy beleessen a tartalyba.

L L Két hénapnal hosszabb ideig tarté taroldas esetén ligyeljen arra, hogy a tartaly véd-
/fhé@ ve legyen a napfénytél, mivel a miianyag nincs ellatva UV sugdrzas elleni stabiliza-
<Y torral.
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14 MUKODTETES ES KARBANTARTAS

14.1 Altalanos rész

A szennyviztisztitd olyan médon volt megtervezve, hogy nem igényli az allandé figyelmet.
Annak bekapcsolasa utan viszont végezni kell a rendszeres ellenérzését és a kdvetkezé tab-
lazatban leirt alabbi tevékenységeket.

A szennyviztisztité helyes miikodésének biztositasahoz sziikséges tevékenységek

tevékenység gyakorisaga tevékenység
mas tevékenység megnevezése koriilbeliili
naponta | hetente | havonta | félévente idBkézonkent idSigényessége
x légfavo miikodésének ellenérzése (a szenny- kb. 1 perc
viztisztitd tartalyanak megnyitasa nélkiil) 1P
a szennyviztisztitd szemrevételezéssel torte-
X . P kb. 5 perc
nd ellenbrzése
X a légfuvé légszirdjének tisztitasa kb. 5 perc
X aktivalt szennyviziszap ellenérzése kb. 10 perc
X derités (,iszapelvétel”) kb. 60 perc
szukség szerint iszapelvétel az aktivacios terbdl kb. 10 perc
szlkség szerint | feluszoé iszap eltavolitasa az utdulepitd terbdl kb. 5 perc
szikség szerint tartaly tisztitasa kb. 10 perc
szikség szerint mintavétel kb. 10 perc

A kezelés Osszességében évente kb. 45 6rat vesz igénybe. A részletes hasznalati és kar-
bantartasi utmutaté a szennyviztisztitdé Gzemeltetéjének, annak tzembe helyezésekor atadott
,=Haszndlati utasitasban” talalhato.

14.2 A kezeld képesitése

A berendezés kezelését és karbantartasat specialis szakképesitéssel nem rendelkezd sze-
mélyek is végezhetik. A leendd kezel6 a szennyviztisztitdé izembe helyezésekor képzésben
részesul.
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15 AZ AS-VARIOCOMP K MUSZAKI JELLEMZOI

15.1 Méretek, valtozatok és tipusjeldlés

A szennyviztisztitok szerkezetileg, anyagdsszetételben és a tartaly kivitelezésében egymas-
tél eltérd tdobb méretben és valtozatban késziilnek. A konkrét kivitelezés a tipusjelélés segit-
ségével kerul meghatarozasra, az alabbi modon:

AS-VARIOcomp ... K

A méretnek a kapcsolodé lakosok iranyadd szama-
ként meghatarozé megjeldlése

15.2 A szadllitmany részei

elészerelt szennyviztisztito tartaly X igen [ nem [] arendelés alapjan
fedlap X igen [dnem [ arendelés alapjan
légfavo X igen [dnem [ arendelés alapjan
kompresszorhaz digen [Onem [X arendelés alapjan
adagoldberendezés a foszfortartalom csdkkentése céljabdl [digen [ nem [X arendelés alapjan
kompozit/zarhato fedlap [digen [nem [X arendelés alapjan

15.3 Miiszaki adatok

15.3.1 Tervezési miiszaki paraméterek

névleges napi névleqes szeny- Iszapprodukcio
szennyviztisztito | lakosegyenérték hidraulikai 9 W Iszaptér térfogata | 4% szarazanyag Iszapszip-
nyezésterhelés
mérete szama kapacitas (kg BSKs/nap) (m?3) tartalomnal pantas/év
(m®%nap) (m3/year)
3-7 0.75 0.30 0.75 1.40 2
6-10 1.25 0.48 1.01 2.34 2
12 10-13 1.8 0.72 1.45 3.48 2
15 13-17 2.25 0.90 2.17 4.38 2
20 18-24 3.00 1.20 2.72 5.84 2

15.3.2 Garantalt vizelvezetési paraméterek

tisztitott viz koncentraciéinak garantalt értékei a kifolyonal (mg/l)
valtozat BOI; KOl OLA N-NH, P
(p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)*
adagoléberendezéssel AS-VARIOcomp ... P | 25/40 90/ 150 25/30 15/720* 2/4

* ...p/m értékek atlagmintara és mindsitett pontmintara vonatkoznak.
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15.3.3 Méretek és tomeg

DN Toémeg (kg)

Szenny- .
viztisztité | 2 | Hv (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) |  H2 | HOOV |y (mm) | Demenet | a b | Anyagtipus

. (mm) (mm) (mm) és kime- (mm) (mm) PP

mérete net

5 1200 1350 1270 1520 500 2020** 2020 150 1250 1250 170

8 1480 1350 1270 1520 500 2020** 2020 150 1500 1500 260

12 1925 1350 1270 1530 500 2020** 2030 150 2000 2000 390

15 1700 2100 2020 2300 500 2800** 2800 150 1740 1740 450

20 1945 2100 2020 2310 500 2810** 2810 150 2000 2000 700

* H2 szabadon valaszthatd 100 - 500 mm koz6tt; ** maximalis H2 magassagnal
Hz (mm) = labazat maximalis mélysége.

Hcov

H2
L /
1
A
(T
| H1
Ho
S
Y v T

15.3.4 A tartaly terepen valé telepités modja

R A a max. Hz mélység P . . olyan teruleten torténd
a foldrétegen kivili e ; a jarmivek athalada- o .
. L R o . mértékét meghalado . telepités, ahol a talaj-
Tartaly fuvesitett terllet felszini tobbletterhelés s . saval terhelt helyen P
. mélységben valo . s vizszint az alaplemez
esetén . valé telepités L
elhelyezés szintje felett van
K/, jeldlés
A IGEN s s NEM NEM
nélkul

* ... betemetés folddel, melynek fajsulya 1900 kg/m3, belsé surlédasi szog 35°, a tartaly alja max. Hz mélységben
s ... el kell végezni pétidlagos épitési munkalatokat (pl. kérulbetonozas)

15.3.5 Légfuvo

Teljesit-
szennyviz- mény 20 | zajkibo- e . telepités kornyeze-
tisztitd tipus*® kPa csatas levegbellatas aramrendszer a telepités kornyezete | tének hémérséklet-
" (I/min) bekotést kdvetden . o
mérete mellett (dB) tartomanya (°C)
(W)
Secoh JDK-60 40 38 60
Secoh JDK-80 53 35 75
TN-S 1+N+PE AA4,AB 4,AC1, AD .
12 Secoh JDK-120 95 41 120 230V/50Hz 4 AE 4, AF 2 5+40
15 Secoh JDK-100 76 40 95
20 Secoh JDK-120 95 41 120

.. a konkrét tipus megvaltozhat a beszallitok aktualis kinalata alapjan
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15.3.6 Levegdztetdk

szennyviztisztito
mérete

5
8
12 Bibus 63/2075 D
15
20

tipus mennyiség

NININ|[=|=

15.4 Szennyviztisztité lehetséges elhelyezései

létesitmény
(garazs,
melléképiilet stb.)

halozati tapkabel

dugéval
légfavé a
2afiva kompresszor-
légf
ST hazban
szennyviz- szennyviz-
tisztito / / tisztito
tartaly tartaly
vezérlbegység és az épiiletbdl vezetd konténer és tartaly
tartaly 6sszekotése aramellatasi kabel osszekotése
(cs6véds DN100) (tomszelence DN100)
légfavo épiletben valé elhelyezése légfuvo oszlopon a tartaly mellet val6 elhelyezése

15.5 Szukséges szerelési és épitési munkalatok (nem képezi a csomag részét)

15.5.1 A szerelési és épitési munkalatok altalanos terjedelme

a tartaly terepen valé telepitése X igen
csatornahalézat csatlakoztatasa X igen
a kompresszorhaz terepen valo elhelyezése X kompresszorhaz hasznalata esetén
légfuvo és a tartaly 6sszekotése X igen
aramellatas X igen

15.5.2 Aramellatas a légfavé épiileten beliil torténé elhelyezése esetén
Kulonallé biztositékkal ellatott dugalj 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE.

15.5.3 Aramellatas a légfuvo kiiltéren torténd elhelyezése esetén

Kulonallé biztositékkal ellatott bevezetd kabel CYKY 3x1,5; 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE a
konténeren (kompresszorhaz) belul egy vizallé dugaljba bekétve.

15.5.4 Légfuvo és a tartaly 6sszekotése

Megerdsitett tomlé a levegd befuvasahoz @ %4 (belsdé atméré 19mm) DN 100 védbcsében
elhelyezve a foldben.
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16 AZ AS-VARIOCOMP K/PB-SV MUSZAKI JELLEMZOI

16.1 Méretek, valtozatok és tipusjeldlés

A szennyviztisztitok szerkezetileg, anyagdsszetételben és a tartaly kivitelezésében egymas-
tol eltér6 tobb méretben és valtozatban készulnek. A konkrét kivitelezés a tipusjelblés segit-
ségével kertl meghatarozasra, az alabbi modon:

AS-VARIOcomp ... K/PB ...
N

a jeldlés alapjan a szennyviztisztitd tartaly talajviz-

a méretnek a kapcsol6do lakosok szint  alatti  telepitéshez  van  kialakitva
ranyad6 szémakent meghatarozé (jelolés nélkil — nincs ilyen célra kialakitva;
megjelolése SV — ilyen célra kialakitva)

16.2 A szadllitmany részei

felszerelt szennyviztisztité tartaly X igen [ nem [ arendelés alapjan
légfavo X igen [dnem [ arendelés alapjan
kompresszorhaz digen [Onem [X arendelés alapjan
adagoldberendezés a foszfortartalom csokkentése céljabol [digen [ nem [X arendelés alapjan

16.3 Miszaki adatok

16.3.1 Tervezési miiszaki paraméterek

. . Iszapprodukcio
névleges napi . A o !
s — . o névleges szeny- | Iszaptér térfoga- 4% szara-
szennyviztisztitd | lakosegyenérték hidraulikai 7 . . s
. ? o nyezésterhelés ta zanyag tar- Iszapszippantas/év
meérete szama kapacitas 3 .
3 (kg BSKs/nap) (m?) talomnal
(m°/nap) 3
(m®/year)
3-7 0.75 0.30 0.68 1.46 2
6-10 1.20 0.48 1.01 2.34 2
12 10-13 1.8 0.72 1.45 3.48 2
15 13-17 2.25 0.90 2.17 4.38 2
20 18-24 3.00 1.20 2.72 5.84 2
16.3.2 Garantalt vizelvezetési paraméterek
tisztitott viz koncentraciéinak garantalt értékei a kifolyonal (mg/l)
valtozat BOIs Kol OLA N-NH, P
(p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)*
alapvaltozat AS-VARIOcomp ... 25740 90/ 150 25/30 15/20** 6/8
adagoléberendezéssel AS-VARIOcomp ... P 25/40 90/150 25/30 15/20™ 2/4
* ...p/m értékek atlagmintara és mindsitett pontmintara vonatkoznak.
16.3.3 Méretek és tomeg K/PB
Szennyviz- DN beme- | Témeg (kg) Becsijlt. .
tisztito D (mm) Hv (mm) Ho (mm) H1 (mm) Hz (min) net és Anyagtipus betonmer;nwseg
mérete kimenet PP (m?)
5 1510 1350 1270 1670 5000 150 345 1,11
8 1790 1350 1270 1675 5000 150 425 1,41
12 2235 1350 1270 1685 5000 150 515 1,94
15 2010 2100 2020 2450 5000 150 670 2,35
20 2255 2100 2020 2465 5000 150 950 2,73
Hz (mm) = labazat maximalis mélysége.
* A beton nem képezi a csomag részét.
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H1
Hv Ho
1 T ¥
16.3.4 Méretek és tomeg K/PB-SV
Szennyviz- DN beme- | T6meg (kg) Becslt
tisztitd D (mm) Hv (mm) Ho (mm) H1 (mm) Hz (min) net és Anyagtipus betonmer;nwseg
mérete kimenet PP (m)
5 1510 1508 1428 1830 5000 150 375 1,38
8 1790 1508 1428 1830 5000 150 455 1,79
12 2235 1508 1428 1840 5000 150 595 2,53
15 2010 2258 2178 2610 5000 150 710 2,83
20 2255 2258 2178 2620 5000 150 1000 3,29
Hz (mm) = [abazat maximalis mélysége.
* A beton nem képezi a csomag részét.

16.3.5 A tartaly terepen valé telepités modja

a foldrétegen | a max. Hz mélység P . . . e .
P iy f ol a jarmilvek athalada- | olyan teruleten torténé telepi-
. . , I kivili felszini mértékét meghala- . ) S
Tartaly fuvesitett tertlet .. . s saval terhelt helyen tés, ahol a talajvizszint az
tébbletterhelés do mélységben ) o L
. . . valo telepités alaplemez szintje felett van
esetén valé elhelyezés
K/PB IGEN IGEN IGEN™* IGEN NEM
K/PB-SV IGEN IGEN IGEN** IGEN IGEN

* ... betemetés folddel, melynek fajsulya 1900 kg/m3, belsd surlédasi szog 35°, a tartaly alja max. Hz mélységben
s ... el kell végezni pétidlagos épitési munkalatokat (pl. korilbetonozas)

16.3.6 Légfuvd
Teljesit- - e
szenny- . zajkibo- o Naes . telepités kornyeze-
it - mény 20 ez levegbellatas aramrendszer a e U X .
viztisztitd tipus csatas : PR telepités kornyezete | tének hémérséklet-
. kPa mel- (I/min) bekotést kvetben . o
mérete (dB) tartomanya (°C)
lett (W)
5 Secoh JDK-60 40 38 60
8 Secoh JDK-80 53 35 75
TN-S 1+N+PE AA 4,AB 4,AC 1, AD
12 Secoh JDK-120 95 41 120 230V/50Hz 4 AE 4, AF 2 5-40
15 Secoh JDK-100 76 40 95
20 Secoh JDK-120 95 41 120

.. a konkrét tipus megvaltozhat a beszallitok aktualis kinalata alapjan
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16.3.7 Levegdztetdk

szennyviztisztito
mérete

5
8
12 Bibus 63/2075 D
15
20

tipus mennyiség

NININ|=—

16.4 Szennyviztisztité lehetséges elhelyezései

létesitmény
(garazs,
melléképiilet stb.)

halézati tapkabel

dugéval
légfavo a
T leafive kompresszor-
légfi
He hazban
szennyviz- szennyviz-
tisztito / / tisztito
tartaly tartaly
vezérlbegység és az épiiletbdl vezetd konténer és tartaly
tartaly 6sszekotése aramellatasi kabel osszekotése
(cs6védo DN100) (tomszelence DN100)
légfuvo épiiletben valé elhelyezése légfuvo oszlopon a tartaly mellet valé elhelyezése

16.5 Szukséges szerelési és épitési munkalatok (nem képezi a csomag részét)

16.5.1 A szerelési és épitési munkalatok altalanos terjedelme

a tartaly terepen valo telepitése X igen
csatornahélézat csatlakoztatasa X igen
a kompresszorhaz terepen valo elhelyezése X kompresszorhaz hasznalata esetén
légfuvo és a tartaly 6sszekotése X igen
aramellatas X igen

16.5.2 Aramellatas a légfivé épiileten beliil torténd elhelyezése esetén
Kilonallé biztositékkal ellatott dugalj 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE.

16.5.3 Aramellatas a légfivé kiiltéren torténé elhelyezése esetén

Kulonalld biztositékkal ellatott bevezetd kabel CYKY 3x1,5; 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE a
konténeren (kompresszorhaz) belll egy vizallé dugaljba bekétve.

16.5.4 Légfuvo és a tartaly 6sszekotése

MegerGsitett tomld a levegé befuvasahoz @ % (belsé atméré 19 mm) DN 100 védbcsében
elhelyezve a foldben.
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17 CE MEGFELELOSEGI TANUSITVANY

~ -Ag((jB EC — declaration of conformity

cickenidodpaduichvod  aecording to Government Regulation 190/2002 Coll. equivalent Directive 89/106/EEC - CPD

no.230.11- 02 ES2010

Declaration of conformity issued by

Trade name: ASIO spol. sr.o.

Registered office:  Jifikovice 83, 664 51 Jifikovice

Company ID: 48910848

as the manufacturer of the product

Product name: type range of wastewater treatment plants
Type: AS VARIOcomp

Description of the product:
Mechanical-biological activation wastewater treatment plant of 3 to 55 PE (according the WWTP size).

List of standards and European technical approvals the product is in compliance with:
CSN EN 12566-3 + A1:2009

Certificates of tests performed by Authorised Body:

Report on Initial Type Testing of the Product no. 1020-CPD-090-024485

issued by Technicky a zkusebni ustav stavebni in Prague, Notified Body no. 1020,
Prosecka 76, Praha 9, Company ID 00015879

Specific condition of use:

Not stated
ASIO spol. s r.0., 664 51 Jifikovice 83
Company ID: 48910848
10 )
CSN EN 12566-3 + A1:2009
AO 204, NO 1020
AS VARIOcomp ..ROTO; AS VARIOcomp.K; AS VARIOcomp..N;
AS VARIOcomp ..ROTO P; AS VARIOcomp.KP; ASVARIOcomp.NP;
Hydraulic daily load (m/day): 0,60; 0.75; 1,20; 228; 3.00; 4.05; §70; 7.50*
Material: PP-polypropylene ; PE* - polyethylene
Watertightness (water test): Complies
Crushing resistence: Complies
Durability: Complies
- ks Values at outlet
Treatment efficiency™ : Index mgil o
BODs 118 96,0
coD 85,0 85,0
7SS 29,0 90,3
Piotal -/ ;35" -196,6"*
® according to size and version of WWTP
s initiate values were measured during exam treatment efficiancy according to standard CSN EN 12566-3:2006
_ AS VARIOcomp..ROTO; AS VARIOcomp. K; AS VARIOcomp..N / AS VARIOcomp..ROTO P; AS VARIOcomp. K P; AS
VARIOcomp..N P
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18 AZ ALABBI ANYAGOK/ITARGYAK NEM VALOK A TISZTITOHOZ
VEZETETT SZENNYVIZBE!

Folyékony vagy szilard anyagok

Miért nem valok a hulladék kozé

Hova helyezheték

Hamu

Nem bomlik fel

Kuka, hulladéktarold

Egészséglgyi betétek, tamponok

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Kuka, hulladéktarolo

Vegyszerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Fert6tlenitészerek

Elpusztitjak a baktériumokat

Hasznalata nem ajanlott!

Festékeket

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Nedvesitett torl6kenddk

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést

Kuka, hulladéktarold

Torl6kenddk

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Kuka, hulladéktarolo

Fényképészeti vegyszerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Siitéshez hasznalt zsiradékok

Lerakddasokat képeznek

Kuka, hulladéktarold

Aludttej, tejfél

Lerakddast okoznak a reaktorban és akada-
lyozzak a biokémiai folyamatok lezajlasat

Kuka, hulladéktarolo

Gipsz és ahhoz hasonlé anyagok

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Kuka, hulladéktarolo

Macskaalom Eltémitik a szennyviztisztité berendezést Kuka, hulladéktarolo
Cigarettacsikkek Hordalékot képeznek a tartalyban Kuka, hulladéktarolo
Ovszerek Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést Kuka, hulladéktarold

Parafabol késziilt termékek (dugdk, stb.)

Hordalékot képeznek a tartalyban

Kuka, hulladéktarold

Lakkok

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Gyobgyszerek és gyogyhatasu készitme-
nyek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

Motorolajok

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Olajjal szennyezett hulladékok

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Filhallgatok

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Kuka, hulladéktarolo

Novényveédd szerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Ecsettisztitd szerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Tisztitoszerek altalanosan

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Borotvapengék

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést,
balesetveszélyt okoznak

Kuka, hulladéktarold

Lefolyo- és csatornatisztitd szerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Hasznalata nem ajanlott!

Rovarirté szerek

Megmeérgezik a szennyvizet

Engedélyezett hulladékgydijté pontok

Haztartasi olajok - hulladék

Eltdmitik a szennyviztisztitd berendezést

Kuka, hulladéktarolo

Etelmaradékok — ne hasznaljon hulla-
dékapritét

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést

Kuka, hulladéktarold

Tapétaragasztok

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést

Engedélyezett hulladékgyijté pontok

Textilanyagok, pl. harisnyak, rongyok,
zsebkendok, stb.

Eltémitik a szennyviztisztité berendezést

Textilhulladék gy(ijtéhelyeken

Higitok Megmeérgezik a szennyvizet Engedélyezett hulladékgydijté pontok
W(C-tisztité szerek Megmeérgezik a szennyvizet Engedélyezett hulladékgyijté pontok
Pelenkak Eltémitik a szennyviztisztité berendezést Kuka, hulladéktarolo
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