
AS-GREEN SLOPE
Növénytámfalak

Az AS-GREEN SLOPE egy speciális rendszermegoldást kínál különféle, dombos területek, rézsük megerősítésére és növényi támfalak 
kialakítására ún. vegetációs zsákok felhasználásával. 

A vegetációs zsákokat speciális, légáteresztő anyagból varrják, amelyek lehetővé teszik a növényzet gyökérzetének növekedését a szerkezeti 
tulajdonságaik megtartásával. A növényzet nemcsak esztétikai funkciót tölt be, hanem a helyi mikroklímát javító elemként is szolgál. 
Rendszermegoldásként a vízfolyások megújításában is tökéletesen alkalmazható. A zsákok légáteresztő tulajdonsága támogatja a meder 
és a környezet közötti pozitív kölcsönhatást – elsősorban a talajvíz utánpótlásával. 
A vegetációs zsákok alkalmazásával minimálisra csökkenthető a szükséges vízelvezető rendszerek mérete a nagyobb lejtésű, dombos 
területek megerősítésekor. Elősegítik a víz elszivárgását valamint hasznosulását a telepített növényzet gyökerein keresztül. 

A magasságkülönbségek áthidalására vagy a domboldalak megerősítésére leggyakrabban olyan beton elemeket és növénytámfal 
megoldásokat alkalmaznak, amelyek nagy térfogattömegük, valamint minimális víz- és hangáteresztő képességük miatt nem a legideálisabbnak 
mondhatók. Az AS-GREEN SLOPE növénytámfal a hagyományos megoldások egyedülálló, környezetbarát alternatíváját kínálják. 



A rendszer alkalmazható mind otthoni felhasználásra, tereprendezésekhez, domboldalak megerősítéséhez és növénytámfalak építéséhez, 
mind nagyobb beruházási célokra, legyen szó nagy méretű rézsük megerősítéséről, alapozásáról, felszíni vízfolyások megújításáról vagy 
egyéb ökológiai megoldásokról.
A növénytámfalak megszámlálhatatlan, különféle építészeti megoldást kínálnak a tervezőknek, kivitelezőknek egyaránt. Tetszőlegesen 
variálható kialakításuknak köszönhetően, akár több méretben, az összetett domboldal formák és rézsü típusok sem jelentenek kihívást.
Az egyes domboldalak stabilitását, azok mérete és lejtése függvényében, különböző geotextíliák beépítésével lehet fokozni.

Az AS-GREEN SLOPE alkalmazási területei

Az AS-GREEN SLOPE rendszermegoldás UV stabilizált alkotóelemeinek köszönhetően legalább 50 éves élettartamot kínál.
A növénytámfal karbantartása nem igényel komolyabb hozzáértést, a növényzet rendszeres kaszálása vagy metszése mellett csupán arról 
kell gondoskodni, hogy a zsákok ne sérüljenek mechanikusan, különösen a bozótvágók által.
A növényzsák esetleges megrongálódása esetén lehetőség van annak egyszerű eltávolítására és cseréjére egy teljesen új, sértetlen darabra.

Élettartam és karbantartás

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a szénlábnyom csökkentése olyan alapkövetelmények manapság, amelyek már a legtöbb, új projekt 
és építészeti megoldás célkitűzései között találhatók a fenntarthatóság jegyében. Az AS-GREEN SLOPE nagy előnye, a telepített 
növényzetnek köszönhetően, többek között a negatív szénlábnyom előmozdítása a következők révén:
• minimalizált gyártási energiaigény,
• alacsony szállítási súly,
• a szén-dioxid megkötése a növényekben,
• az esővíz részleges visszatartása, és a hő elnyelése a környezetből.

Szénlábnyom

Az AS-GREEN SLOPE növénytámfal a következő 
elemekből áll:

• vegetációs zsákok
• rögzítőkapcsok (2 db zsákonként)
• kábelkötegek a zsák bezárásához
• töltetanyagok – a konkrét megoldás és az 

alkalmazás típusától függően lokálisan beszerezhető
• a növényzet összetevői – fűmag, sziklanövények stb.

– opcionális vagy utólagos alkalmazás

Műszaki adatok

AS-GREEN SLOPE vegetációs zsákok 2 méretben is választhatók:

• Otthoni alkalmazásra 
– a teli zsák paraméterei 550 x 350 x 150 mm, 35-60 kg (töltés szerint)
– a zsák térfogata – 0,029 m3 = kb. 29 l
– üres állapotban 750 x 350 mm, 125 g
– 14 db/m2

– átlagos építési sebesség 4 főnél – 45 m2/nap

• Kereskedelmi és nagyméretű alkalmazásokra 
– a táska méretei 750 x 350 x 180 mm, 40-90 kg (töltés szerint)
– a zsák térfogata – 0,047 m3 = kb. 47 l
– üres állapotban 1050 x 350 mm, 150 g
– 7 db/m2

• Tetszőlegesen variálható megoldások – a növénytámfal alakjának és lejtésének valamint a növényzet típusának szabad megválasztása 
(fű, sziklanövények, cserjék, stb.) 

• Vízáteresztő képesség
• Az üres zsákok egyszerű szállítása raklapon, nagy tételben
• Kézi telepíthetőség
• Ajánlott maximális dőlésszög 70°
• Minimális szénlábnyom

Az AS-GREEN SLOPE növénytámfal előnyei
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www.asiohungaria.hu

1162 Budapest, János utca 90/a., Magyarország
Telefon: +36 1 720 50 52, mobil: +36 70 318 56 04
E-mail: info@asiohungaria.hu

  ASIO Hungária Kft.

Az ASIO Hungária Kft. a megbízó igényei alapján segít meghatározni:
• a növényzet falához szükséges zsákok típusát és számát,
• a növénytámfal tervrajzát,
• a szükséges geotextília paramétereit és mennyiségét,
• a megfelelő tervezők és tájépítészek kiválasztását a lehető legjobb eredmény érdekében.

Műszaki támogatás

Geotextíliák
A még nagyobb stabilizáció érdekében, az AS-GREEN SLOPE vegetációs zsákok több rétegben történő telepítéséhez, különböző méretű 
és erősségű geotextíliákat is biztosítunk igény szerint.

Tartozékok


